


SYSTEMES DE
GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Que votre projet concerne une maison particuliére
ou un stade de 100 000 places assises, il implique
toujours l'optimisation de la lumiére et de l'espace.
Les systémes Q-railing vous permettent d'obtenir
une transparence maximale dans un cadre lumineux
et ouvert, sans rupture visuelle.

(Q-railing
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THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

TRANSPARENTS

= [ MINIMALISTES

Nos systemes se déclinent en un vaste choix d'éléments
pour composer votre garde-corps en verre idéal, a
lintérieur comme a l'extérieur. Nous vous proposons
également des options de montage latéral et au sol,
ainsi que des solutions pour les balcons a la francaise

et les murs de parapet.

ELEMENTS DE GARDE-CORPS

Installation avec
profils de sol

. . Nos systemes de garde-corps en verre
Installation avec Installation avec e E e RO @oTIess e el

pinces a verre de sol  adaptateurs a verre T

en plusieurs groupes de produits.
Découvrez les différentes options
disponibles au fil des pages suivantes.

o Socles de garde-corps

o Remplissages

Mains-courantes
a fond de gorge

(Q-railing
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

EASY GLASS® SLIM EASY GLASS® SMART
A P E R U Montage Montage Montage Montage Montage Montage
au sol au sol ausol F latéral au sol latéral

Fasy Glass® profils de sol /
profil latéral

::'-"_‘\_._ E;;;"'--\,__ . e

S
L
—

B 28-31 B 28 - 31 F32-33 B 34-37 B41-45 B46-51

Résistance Faible a moyenne Faible a moyenne
Ancres par metres 10 - 5 4 5
Poids 6,0 kg/m 5.8 kg/m 74 kg/m 6,2 kg/m 6,0 kg/m 6,2 kg/m

Installation de panneaux de verre

ajustables / non ajustables DopsiisiEbles

Non ajustables

Fixation du verre Safety Wedge System Q-disc® System
ESG-12mm ESG-12mm
ESG-15mm ESG-15mm
ESG-19mm ESG-19mm
VSG (2x ESG) = 12,76 mm VSG (2x ESG) - 12,76 mm
Pour épaisseur de verre (mm) VSG (2x ESG) — 13,52 mm VSG (2x ESG) — 13,52 mm
(VSG de ESG¥) VSG (2x ESG) - 16,76 mm VSG (2x ESG) - 16,76 mm
VSG (2x ESG) = 17,52 mm VSG (2x ESG) - 17,52 mm
VSG (2x ESG) - 20,76 mm VSG (2x ESG) - 20,76 mm
VSG (2x ESG) - 21,52 mm VSG (2x ESG) - 21,52 mm

EASY GLASS® UP

EASY GLASS® HYBRID

Montage au sol Montage au sol  |Montage au sol avec |Montage au sol avec
entre deux murs des poteaux pour | des poteaux pour

fixation au sol fixation latérale

5!5 \! \!w\! {

B24-25 B 102-106 B108-110 B111-113
Résistance Faible a moyenne Faible a moyenne
Ancres par metres 5 4
Poids 2,8 kg/m 1,5 kg/m

Installation de panneaux de verre

ajustables / non ajustables Non ajustables

Non ajustables

Fixation du verre Safety Wedge System Set de caoutchoucs et cales
= ESG-8mm
ESG-12mm ESG-12mm
ESG-15mm =
ESG-19mm =

- VSG (2x ESG) — 8,76 mm
- VSG (2x ESG) - 10,76 mm
VSG (2x ESG) - 12,76 mm VSG (2x ESG) - 12,76 mm
VSG (2x ESG) - 13,52 mm VSG (2x ESG) - 13,52 mm
(
(

Pour épaisseur de verre (mm)
(VSG de ESG¥)

VSG (2x ESG) — 16,76 mm -
VSG (2x ESG) = 17,52 mm -

Merci de prendre en considération les valeurs de chaque certificat et * VSG (2 x ESG) : Verre feuilleté trempé
18 avis technigue selon les normes francaises (épaisseur du verre, fixation). ESG :Verre trempé



Montage
au sol

B 54-59

6,8 kg/m

EASY GLASS® PRO

Montage Montage Montage Inverse
ausol F latéral latéral Y
—

b___“_
S
\\
®
——

560 -63 564 -69 B70-75 B76-81
Faible a moyenne
5
7,6 kg/m 7,2 kg/m 8,5 kg/m 7,2 kg/m

Ajustables / non ajustables

Safety Wedge System

ESG-12mm

ESG-15mm

ESG - 19 mm
VSG (2x ESG) = 12,76 mm
VSG (2x ESG) — 13,52 mm
VSG (2x ESG) - 16,76 mm
VSG (2x ESG) = 17,52 mm
VSG (2x ESG) — 20,76 mm
VSG (2x ESG) — 21,52 mm

EASY GLASS® VIEW

Montage Montage Montage Montage
en fagcade sur cadre entre murs sol-sol
iDLl

4h'0 S 4L 7
B123-127 B123-127 B123-127 B130-133

Faible a moyenne

5
2,1 kg/m
Non ajustables

Insert caoutchouc

ESG-12mm
ESG-15mm
ESG-19mm

VSG (2x ESG) - 12,76 mm
VSG (2x ESG) - 13,52 mm
VSG (2x ESG) - 16,76 mm
VSG (2x ESG) - 17,52 mm
VSG (2x ESG) - 20,76 mm
VSG (2x ESG) - 21,52 mm

EASY GLASS® MAX

Montage Montage Montage
au sol ausol F latéral
[
[ ]
B84 -87 F88-91 B92-95
Extrémement élevée
5
10,7 kg/m 13,3 kg/m 10,7 kg/m

Non ajustables

Safety Wedge System

ESG-19
ESG-25

VSG (2x ESG) — 20,76 mm
VSG (2x ESG) — 21,52 mm
VSG (2x ESG) - 25,52 mm
VSG (2x ESG) - 31,52 mm

EASY GLASS® WALL

Montage
sol-latéral

Montage
latéral-sol

B130-133 B130-133

Faible a moyenne

5
2,1 kg/m
Non ajustables

Insert caoutchouc

ESG-12mm
ESG-15mm
ESG-19mm

VSG (2x ESG) - 12,76 mm
VSG (2x ESG) - 13,52 mm
VSG (2x ESG) - 16,76 mm
VSG (2x ESG) = 17,52 mm
VSG (2x ESG) - 20,76 mm
VSG (2x ESG) - 21,52 mm

Montage
latéral Y

B96-99

13,2 kg/m

Montage
latéral-latéral

B130-133
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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INDEX

Systemes de garde-corps

tout en verre

Socles de garde-corps

Profils

Pinces a verre de sol

Adaptateurs a verre

Poteaux
Cache-embases

Profil de mur

Montage au sol
Montage latéral
Inox brossé

Poli miroir

Inox brossé

Poli miroir

Sets de caoutchoucs et cales

Goujon

Raccords

Habillages

Embouts

Embouts

Profils de drainage
Cales de fixation
Goujons d'assemblage
Outillage

Q-lights lumieres

Remplissages

Verre

Montage au sol

Montage latéral

Montage au sol

Montage latéral

Mains-courantes a fond de gorge

Profil de protection des bords / profil en U

Mains-courantes
Insert caoutchouc
Raccords
Embouts
Embases murales

Q-lights lumieres

B22-25

EASY GLASS®
up

24

24

24

25

24
25

188 - 195

163 - 165
166 - 185
176
167 - 185
168 - 185
168 - 184

188 - 203

B26-37

EASY GLASS®
SLIM

28,32

34

28
29
30
36
31,36
36
30
37
31

36

29

188 - 195

161

163 - 165
166 - 185
176
167 - 185
168 - 185
168 - 184

188 - 203

B38-51

EASY GLASS®
SMART

41

46

41 amisc
42-43
43
48
51
51
45

50

45
42

188 - 195

161

163 - 165
166 - 185
176
167 - 185
168 - 185
168 - 184

188 -203

552 -81

EASY GLASS®
PRO

54,60

64,70, 76

56-57,62
55
54,60
64,70, 76
68, 74, 80
69
58,61
68, 74, 80

58

59
57

188-197

161

163 -165
166 - 185
176
167 - 185
168 - 185
168 - 184

188 -203




B82-99

EASY GLASS®
MAX

84, 88

92,96

85
84
86,90
94
95,98
95
86,90

94, 98

87
87

188 - 195

163 - 165
166 - 185
176
167 -185
168 - 185
168 - 184

188 - 203

B100-113

EASY GLASS®
HYBRID

102

108, 111

109, 112

102
102

104

102

325

163 - 165
103, 105
103
104,107,108, 111
103, 105

103,105

B114-127
EASY GLASS®

BALCONS A LA
FRANCAISE

123
123

117,124

124

116,120,121,124

188 -195

161

163 -165
116,118,120, 121
116

167 -185

118

188-203

B128-133

EASY GLASS®
WALL

130

130

131

131

130
132

132

161

163 - 165

B134-139

EASY GLASS®
PINCES A VERRE
DE SOL

136-139

152-155

136-137,152-153

136-139

188 - 195

161

163 - 165

166 - 185

176

167 -185

168 - 185

168 - 184

188 - 203

B140-159

EASY GLASS®
ADAPTATEURS
A VERRE

142 -151

156-159

188 - 195

161

163 - 165
166 - 185
176
167 -185
168 - 185
168 - 184

188 -203

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



LE GARDE-CORPS EN VERRE
POUR LES MURS DE PARAPET



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

Easy Glass® Up s'installe sur les acroteres

QQ-railing

Une vue dégagée pour
les espaces délimités
par des murets

Avec seulement 80 mm de hauteur, le profil de sol ultra-mince d’Easy
Glass® Up reste extrémement robuste.

m Alintérieur comme a l'extérieur, ces garde-corps pour murs de
parapet sont congus pour une utilisation légere a moyenne
m Compatible avec des remplissages en verre d'une hauteur maximale
de 700 mm
m |nstallation facile des panneaux du coté intérieur du garde-corps
m Montage facile et rapide du verre grace au Safety Wedge System
(jeu de cales avec caoutchouc)
m Peut s'utiliser avec :
- Tous les tubes a fond de gorge, mains-courantes sur verre, profils
en U et profils de protection Q-railing
- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur mesure)
- Q-lights Linear Light (pour les tubes a fond de gorge et
mains-courantes éclairés par LED)

et |SIA| | gigo| [ABPI NS fwesc (CTE

DIN18008 APPROVED GEPRUFT 11678-2017

conico recuico
vt

Easy Glass® Up UK | DE | NL | IT | CH | ES | FR
Max. charge linéaire (kN/m) 074 10 | 08 | 20 | 16 | 16 | 10

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre,
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.g-railing.com/certificat

EASY GLASS® UP

Up
Montage au sol

B Pour les acrotéres
B Egalement pour scellement au sol

B24
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=28
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=23
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=20
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=34
http://www.q-railing.com/certificates
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=26

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® UP - Profil de sol, montage au sol

Goujons d'assemblage fournis

200 214
MOD 6924
[AiGminium®  Thermolaqué RAL 9006
OUTDOOR ay @
16.6924.500.36 B 466 / 1715 466 L=5000 mm

@ =

NTC
UN!

International Design Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® UP - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

~

\" N :""

IS =
%,’b@"’”o,a
MOD 6924
Accessoires
T S=
19.6924.912.00 12 L = 5000 mm
19.6924.913.00 12,76 (6-0,76-6) L= 5000 mm
19.6924.91400  13,52(6-1,52-6) L =5000 mm
19.6924.915.00 15 L =5000 mm
19.6924.917.00  16,76(8-0,76-8) L =5000 mm
19.6924.91800  17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
Accessoires
Matériel de fixation pour systéme garde-corps
)

MOD 4712
Zingué

Qs Type [ S RS
19.4712.110.15 QSz12/10 12 @12 8 25
OUTDOOR i Type 9 S L &
19.4712.110.14 QSZ12/10M4 12 012 8 25

O

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

ﬁ "
ﬂé
MOD 3005
OUTDOOR S5
14.3005.000.00 6

T]

Instructions de montage Q-anchor SZ 12/30

@

)

19.4712.130.1x




Socles de garde-corps

EASY GLASS® UP - Profil de sol, montage au sol

VSG
(2xESG)

Ensemble

16.6924.500.36

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de () Assembly video
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® UP - Embouts

Gauche / droite
~ Outil multi-fonctions Easy Glass®

| . f
MOD 6734 MOD 6920
[Aiuminium®  Thermolaqué RAL 9006 Accessoires

OUTDOOR & Q S
16.6734.024.36 1 19.6920.000.00 Q-71 1
International Design Modéle Protection
9
MOD 6734 ~ MOD 6920

> B
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https://www.youtube.com/embed/4Mj1SntZwqM
https://youtu.be/4Mj1SntZwqM

LE CLASSIQUE
INTEMPOREL



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

BIM www.g-railing.com/bim

D'une largeur de 45 mm seulement, le profil de sol
minimaliste est léger et facile a manipuler

I'extérieur, y compris dans les escaliers
m Montage facile et rapide du verre grace a Safety Wedge System
(jeu de cales avec caoutchouc)
m Peut s'utiliser avec:

QQ-railing

Easy Glass® Slim fait partie des classiques de notre gamme de
garde-corps en verre. Résidence privée, bureau ou espace public: ce
systeme de garde-corps en verre constitue une solution abordable

quel que soit votre projet. Son esthétique minimaliste comprend un

La finesse d'un profil au service
d'une transparence maximale

profil de sol fin conférant une apparence élégante a ce garde-corps
tout en minimisant son poids.

m Congu pour une utilisation légére a moyenne, a l'intérieur comme a

- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur mesure)
- Tous les tubes a fond de gorge, mains-courantes sur verre, profils
en U et profils de protection Q-railing
- Q-lights Linear Light (pour les tubes a fond de gorge et
mains-courantes éclairés par LED)

STATISCHE
NEN | (¥ o | | SIA || 350 || MEN || ADP [ Av1s, SRS
i 358:2010 S | | 2 7en | |RERGEN,
Easy Glass® Slim UK | DE | NL IT CH | ES FR cewas Trav | | gepraft APPROVED == 7
Max. charge linéaire (kN/m) 0741 10 1,0 2,0 038 16 1,0 NTC e CTE SNBC [T
Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre, ArRlE. cov reouce @ GMS\I CNBC
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.g-railing.com/certificat 1ie7820n
z " o

DECLINAISONS D’EASY GLASS® SLIM
Slim Slim F Slim

Montage au sol Montage au sol

W Pour sols bruts
B Peut aussi s'installer en nez de dalle

B Egalement pour scellement au sol
B Cache de profil de sol en option

B 28 B32

Montage latéral

B Cache de profil de sol en option

B34
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=32
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=30
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=33
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=34
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=23
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=28
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=20
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=25
http://www.q-railing.com/certificates
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=26
http://www.q-railing.com/bim
http://www.q-railing.com/bim
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Profil de sol, montage au sol

sans trou

MOD 6904 MOD 6914
[VAliminium®  Aluminium brossé _ Aluminium |
OUTDOOR @@ S5 INDOOR
16.6904.500.18 5466/ 5466 L=5000mm 16.6914.500.00

! LGARY
] o ||S
@ = g?;i" -

1A
(i

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

i

MOD 6904
Accessoires
T S2]

19.6904.912.00 12 L =5000 mm
19.6904.913.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L =5000 mm
19.6904.914.00 13,52(6-1,52-6) L=15000 mm
19.6904.915.00 15 L=15000 mm
19.6904.917.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=5000 mm
19.6904.918.00 17,52(8-1,52-8) L=15000 mm
19.6904.919.00 19 L =5000 mm
19.6904.921.00 20,76 (10-0,76-10) L=15000 mm
19.6904.922.00  21,52(10-1,52-10) L=15000 mm
19.6904.512.00 12 L=25m
19.6904.513.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=25m
19.6904.514.00 13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6904.515.00 15 L=25m
19.6904.517.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=25m
19.6904.518.00 17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6904.519.00 19 L=25m
19.6904.521.00 20,76 (10-0,76-10) L=25m
19.6904.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m

PREFIX - Nous vous proposons

les services suivants en fonction de

vos spécifications

« Percage

+ Découpe

- Cintrage

« Thermolaquage (produits a I'état
brut de laminage)

Contactez-nous pour plus
d'informations.

Brut

S2
L =5000 mm

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.




Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4212
Zingué

Qs Type [/ I SSS I R S
19.4212.150.15 QSZ12/50 12 012 120 25
OUTDOOR Qs Type [/ ST R S
19.4212.150.14 Q0SZ12/50A4 12 @12 120 25

T

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

f

MOD 6920
Accessoires
Q >
19.6920.000.00 Q-7 1
International Design Modéle Protection
MOD 6904

VsG
(2xESG)

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Instructions de montage Q-anchor SZ 12/50

90°

=

@ B

MOD 6920

|

Merci de prendre en considération les spécifications de (® Assembly video
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.
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https://youtu.be/ZbCAqa1oPKw

SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Raccords, montage au sol

L Angle sortant

T Angle rentrant

> :
45
MOD 6313 MOD 6314
[PRiuminium™  Aluminium brossé [PAiGminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR ap & OUTDOOR ap >
16.6313.004.18 [ 5466 / 1511 B 466 1 16.6314.004.18 (55111 5466 / 15511 5466 1

T T

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Embouts, montage au sol

A utiliser avec

I'habillage en inox
Gauche / droite
A
w2
2
\>|
2

A utiliser sans

I'habillage o
Gauche/ droite
*] 3
MOD 6734 MOD 6734
[VAlGminium®  Aluminium brossé ["Zamak | Aspectinox brossé
OUTDOOR S5 OUTDOOR S5
16.6734.004.18 1 10.6734.004.20 1

A utiliser avec et sans

I'habillage
Pour escaliers
Gauche / droite
MOD 6736
[PAiuminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR S
16.6736.004.18 1

o

[0 moe734 - [IEI000 mop 6736

e ——




Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Habillage, montage au sol

Habillage avant

\

MOD 6920
304
INDOOR S5
13.6920.004.12 L =2500 mm
316
OUTDOOR >
14.6920.504.12 L =5000 mm

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Profils de drainage, montage au sol

10

. P20

MOD 6948
[PAiuminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR >
16.6948.004.18 8
International Design Modéle Protection
MOD 6948

Habillage arriére

MOD 6921/6922
304
INDOOR T
13.6921.124.12 )
13.6921.134.12 12,76- 13,52
13.6921.154.12 15
13.6921.174.12 16,76-17,52
13.6921.214.12 20,76-21,52
OUTDOOR T
14.6922.134.12 12,76-13,52
14.6922.174.12 16,76-17,52
A
'MOD 6920/ 6921/ 6922

S=
L=2500mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500mm

[S2]
L=5000 mm
L=5000 mm

N
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM F - Profil de sol, montage au sol

44

118,5

70
120
MOD 6939 , PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
m Efet argenté '";;@ - conformément & vos instructions de longueur et dangle.
16.6939.500.08 Yy Sa66 L—5000mm (ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

m 1 =

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

ABNT
NBR
14.718/08

MOD 6904

Accessoires

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

T S5
19.6904.912.00 12 L =5000 mm
19.6904.913.00 12,76 (6-0,76-6) L =5000 mm
19.6904.91400  13,52(6-1,52-6) L =5000 mm
19.6904.915.00 15 L =5000 mm
19.6904.917.00 16,76 (8-0,76-8) L =5000 mm
19.6904.918.00  17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
19.6904.919.00 19 L =5000 mm
19.6904.921.00 20,76 (10-0,76-10) L =5000 mm
19.6904.922.00  21,52(10-1,52-10) L =5000 mm
19.6904.512.00 12 L=25m
19.6904.513.00 12,76 (6-0,76-6) L=25m
19.6904.514.00  13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6904.515.00 15 L=25m
19.6904.517.00 16,76 (8-0,76-8) L=25m
19.6904.518.00  17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6904.519.00 19 L=25m
19.6904.521.00 20,76 (10-0,76-10) L=25m

19.6904.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m



Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

Instructions de montage Q-anchor SZ 12/30

)
MOD 4712
Zingué

Qs Type [ IS I R S
19.4712.130.15 QSZ12/30 12 @12 105 25
OUTDOOR Qs Type g & 1@
19.4712.130.14 QSZ1230A4 12 @12 105 25

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

19.4712.130.1x

Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

/ ' MOD 6920

MOD 6920
Accessoires
Q S
19.6920.000.00 Q-7 1

International Design Modéle Protection

VsG
(axEs6)

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

33
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

34

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Profil de sol, montage latéral

—

)
MOD 6905
Aluminium Aluminium brossé
@@ S
16.6905.500.18 466/ 5466 L =5000 mm

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

MOD 6904

Accessoires

T S2]
19.6904.912.00 12 L =5000 mm
19.6904.913.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L =5000 mm
19.6904.914.00 13,52(6-1,52-6) L =5000 mm
19.6904.915.00 15 L =5000 mm
19.6904.917.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=5000 mm
19.6904.918.00 17,52(8-1,52-8) L=5000 mm
19.6904.919.00 19 L=5000 mm
19.6904.921.00 20,76 (10-0,76-10) L=15000 mm
19.6904.922.00  21,52(10-1,52-10) L=5000 mm
Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

v
MOD 4212
Zingué
Qs Type [/ SSS I R S
19.4212.150.15 0SZ12/50 12 012 120 25
OUTDOOR Qs Type g & 1L &
19.4212.150.14 QSZ12/50A4 12 @12 120 25

T

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

19.6904.512.00 12
19.6904.513.00 12,76 (6-0,76 - 6)
19.6904.514.00 13,52(6-1,52-6)
19.6904.515.00 15
19.6904.517.00 16,76 (8-0,76 - 8)
19.6904.518.00 17,52(8-1,52-8)
19.6904.519.00 19
19.6904.521.00 20,76 (10-0,76-10)
19.6904.522.00  21,52(10-1,52-10)

Instructions de montage Q-anchor SZ 12/50




Socles de garde-corps
EASY GLASS® SLIM - Profil de sol, montage latéral

SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

<
=
£
5]
&
=
fira]

(x20/5m)

MOD 6905

Montage latéral

VsSG

(24ESG)

SN NN N

e -

Sk

19.6904.9xx.00

(x1/5m)

1x16.6905.500.18

N

@ Assembly video

Merci de prendre en considération les spécifications de

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé

ESG

chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

:Verre trempé

MOD 6921

35


https://youtu.be/e7QjnN1q0aQ

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

36

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Raccords, montage latéral

Angle rentrant

n

MOD 6315
[PAiGminim ™ Aluminium brossé

OUTDOOR a@p [S]
16.6315.005.18 [(5511 8466 / L1 B 466 1

T

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Habillage, montage latéral

Habillage avant

MOD 6920
304
INDOOR &
13.6920.005.12 L =2500 mm
316
OUTDOOR S5
14.6920.505.12 L =5000 mm

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Cales de fixation, montage latéral

T
MOD 6951
Zingué
@y H H T &
19.6951.250.15 0S=507 L1 250 125 12 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Embouts pour montage latéral

A utiliser sans

I'habillage
® o |
MOD 6922
[PlastiqueABS!  Aluminium RAL 9006
OUTDOOR S
24.6922.007.36 10

Angle sortant

MOD 6316
[Aiuminiam | Aluminium brossé

OUTDOOR L] &
16.6316.005.18 [0 B 464 / [55721 5 464 1

T]

Habillage avant

\

N

=y D
» w
MOD 6920
[Aiuminiam |  Aluminium brossé
OUTDOOR &
16.6920.005.18 L=2500mm
Accessoires

EASY GLASS® - Outil multi-fonctions

/

MOD 6920
Accessoires
Q S
19.6920.000.00 Q-7 1

International Design Modele Protection

[CEITEE  mop 6920.x05

MOD 6951

AL
SSSANARRRSNS

'SSNRRRRSRRNN

L 05-507




Socles de garde-corps

EASY GLASS® SLIM - Embouts, montage latéral

Embout en aluminium

‘ Embout en aluminium

Gauche

Droite

=k

Q
MOD 6734 MOD 6735
[PAiGminium™  Aluminium brossé [PAiGminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR & OUTDOOR S5
16.6734.105.18 1 16.6735.105.18 1
1
O
—
‘ Embout en zamak Embout en zamak
Gauche ! Droite
le] G
MOD 6734 MOD 6735
Zamak Aspect inox brossé Zamak Aspect inox brossé
S2 S
10.6734.105.20 1 10.6735.105.20 1
7
O
P -
A utiliser sans A utiliser sans
| 'habillage | 'habillage
Gauche I Droite
| Q Q
MOD 6734 MOD 6735
_ Aluminium brossé _ Aluminium brossé
OUTDOOR S#] OUTDOOR &
16.6734.005.18 1 16.6735.005.18 1
— 49
A utiliser avec et sans A utiliser avec et sans
I'habillage [ I'habillage
Pour escaliers Pour escaliers
: Gauche 5 Droite ?
MOD 6736 MOD 6737
[PAiGminium ™ Aluminium brossé [PAiGminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR S OUTDOOR >
16.6736.005.18 1 16.6737.005.18 1
MOD 6734 /6735 MOD 6736 /6737
Q

e ——

37
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BATTEZ UN RECORD DE
VITESSE



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

International Design Modéle Protection

Incorpore le systéeme Q-disc. Reportez-vous a la
page 40 pour tout savoir sur la nouvelle fagon
révolutionnaire de fixer des remplissages en verre.

QQ-railing

La facilité d'installation
par excellence

Easy Glass® Smart révolutionne le montage des garde-corps en verre.,
Finis les systemes d'ancrage compliqués. Grace a ses nombreuses
innovations, dont le systeme Q-disc® pour l'installation du verre, Easy
Glass® Smart vous permet de monter et démonter des panneaux de
maniére rapide, intuitive et maitrisée. En effet, ces étapes demandent
littéralement dix fois moins de temps qu‘avec nimporte quel autre
garde-corps en verre haut de gamme. Et les économies d'argent ne
s'arrétent pas la avec ce systeme tres abordable.

m Profil de sol a montage au sol symétrique

m Pour une utilisation légere a moyenne, a l'intérieur comme a
I'extérieur

m Recours aux ancrages réduit au minimum pour l'installation du
profil de sol

m Plusieurs méthodes de fixation possibles : vis a téte hexagonale,
ancrages mécaniques ou goujons d'ancrage

m Facile a manipuler avec les outils fournis

m Cales de profil en aluminium disponibles pour niveler les surfaces
irrégulieres

BS pe| INBN| (pmpas
Q'Eo'g BERECH- 2§IA 6180 AbP| y1c.. DTD| [seffn

Easy Glass® Smart uk | DE | NL T cH | Es FR DIN18008 avprovep | [ Germorr | |aCSTCoe| | Bo3-00a | |FAESEE
Max. charge linéaire (kN/m) 074 10 | 1,0 | 20 | 16 | 30 | 10 NTC
Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre, Amllﬁfﬂ
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat nereon
. o ®
DECLINAISONS D’EASY GLASS® SMART
Smart Smart
Montage au sol Montage latéral
B Convient également pour scellement B Cache de profil de sol en option B Permet également un montage

au sol (requiert I'utilisation d'une
couche protectrice)

B 41 B 46

inverse
W Pour acroteres
B Cache de profil de sol en option

B 46

39
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http://www.q-railing.com/certificates
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=34
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=28
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=23
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=26
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=20
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=30
http://www.q-railing.com/certificates

40

Q-DISC® SYSTEM

LINNOVATION
QUIMET LE MONDE
SENS DESSUS DESSOUS

Nous allons révolutionner l'installation des garde-corps en verre. Le systeme

révolutionnaire Q-disc® permet un gain de temps considérable dans le
montage du verre en le simplifiant de maniere radicale. Easy Glass® Smart
est le tout premier garde-corps en verre qui integre le systeme Q-disc.

Le principe:

Insérez la cale dans Positionnez le Insérez le Q-disc
le profil de sol panneau de verre
d'Easy Glass Smart

Raccordez l'outil au Q-disc
et appuyez sur les cotés
pour fixer le remplissage

INTERNATIONAL DESIGN

MODELE PROTECTION




Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage au sol

Goujons d'assemblage fournis

115

X_200 © 16
MOD 6930
Aluminium Brut
X @y S
16.6930.500.00 100 465/ B466  L=5000mm
Aluminium Aluminium brossé
X @@ @
16.6930.000.18 50 B465/ F466  L=2500mm
16.6930.500.18 100 465/ B466  L=5000mm

m

NBN
oI

International Design
Modele Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Q-disc® System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6930

Accessoires

T S2]
19.6930.912.00 12 L =5000 mm
19.6930.913.00 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6) L =5000 mm
19.6930.915.00 15 L =5000 mm
19.6930.917.00 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8) L =5000 mm
19.6930.919.00 19 L =5000 mm
19.6930.921.00 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10) L =>5000 mm
s
MOD 6930

Brut Aluminium brossé, anodisé

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

Q-disc System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre st fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

PREFIX - Nous vous proposons
les services suivants en fonction de
vos spécifications

« Percage

«Découpe

« Cintrage

« Thermolaquage (produits a I'état
brut de laminage)

Contactez-nous pour plus
d'informations.

4
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

0
i
MOD 4712
Zingué
Qs Type [ S RS
19.4712.110.15 Q5S212/10 12 012 8 25
OUTDOOR Qs Type g0 & I
19.4712.110.14 QSZ1210A4 12 012 8 25
&\ - 920
% =]
4B
@i 3
T — 7 g
e R >
MOD 4512
Zingué
Qs Type (] S
19.4512.124.15 QVMZ-1G90 M12 018 10
T
OUTDOOR Qs Type (N S5]
19.4512.124.14 QVMZ-1G 90 M12 A4 018 10

T

(Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Accessoires

EASY GLASS® SMART - Outil de Q-disc®

"__-1‘-5 -?':‘f:é‘
MOD 6920
Accessoires
Q S
19.6920.002.00 Q-83 1

2 [H

Instructions de montage Q-anchor S212/10

Tinst

; 90°

/

i
i

19.4712.110.1x

@ B

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

90°

MOD 6920




Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

Instructions de montage Q-anchor VMU

WQO °

MOD 4412
Zingué
Qs Type M ES L &
19.4412.175.15 Q-VMU-A12x175 12 14 175 10
OUTDOOR Qs Type M EsS L @
19.4412.175.14 Q-VMU-A12x175 12 14 175 10

m

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Raccords, montage au sol

Coin interne E
T et externe

JTowe

115

MOD 6313
Aluminium Brut
@ S2
16.6313.030.00 5465/ B 466 1
Aluminium Aluminium brossé
@p S
16.6313.030.18 5465/ 5465 1

m

43
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage au sol

MOD 6930

VSG T
(2xESG)

Ensemble (2,5m, x=50)
(5m, x=100)
|
I ,,
1 |
mitezgl

13x/2,5m
25x/5m

16.6930.x00.xx

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

44


https://youtu.be/sm0_ziPejhk

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Embouts, montage au sol

2

1
| Gauche / droite / Pour escaliers
r

X Gauche / droite
g
: ¢
I 2 Q |
MOD 6734 | i
GG ot =
INDOOR 52
16.6734.030.00 1 MOD 6736
[PAlGminium™  Aluminium brossé [PAiuminium  Brut
OUTDOOR S INDOOR &
16.6734.030.18 1 16.6736.030.00 1
[PAiuminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR &
16.6736.030.18 1
Q
Socles de garde-corps Socles de garde-corps
EASY GLASS® SMART - Cale EASY GLASS® - Goujons d'assemblage
0 5
MOD 3005
316 |
MOD 6921 OUTDOOR S2]
[PAiuminium™  Brut 14.3005.000.00 6
X 52
19.6921.160.00 1 100 @
19.6921.260.00 2 100
19.6921.360.00 3 100

MOD 6921

MOD 6734

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

46

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage latéral

125

MOD 6931
Aluminium Brut
X G S
16.6931.500.00 100 465/ 466 L=15000 mm
Aluminium Aluminium brossé
X @ S
16.6931.000.18 50 465/ 5465 L=2500 mm
16.6931.500.18 100 465/ 5465 L=15000 mm

BS | [NBN
SIA| |e180 < |DTD
APPROVED 2(STCse B03-004

International Design
Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Q-disc® System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6930

Accessoires

T >

19.6930.912.00 12 L =5000 mm
19.6930.913.00 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6) L =5000 mm
19.6930.915.00 15 L =5000 mm
19.6930.917.00 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8) L =5000 mm
19.6930.919.00 19 L =5000 mm
19.6930.921.00 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10) L =5000 mm
ratons Desn

MOD 6931

Brut Aluminium brossé, anodisé

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

Q-disc System :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

PREFIX - Nous vous proposons
les services suivants en fonction de
vos spéifications

« Percage

«Découpe

« Cintrage

« Thermolaquage (produits a I'état
brut de laminage)

Contactez-nous pour plus
d'informations.



Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

Instructions de montage Q-anchor S 12/10

o Tinst

% 90
MOD 4712 :( |
Zingué
Qs Type [ IS I R S

19.4712.110.15 QSZ12/10 12 912 8 25
OUTDOOR s Type f & L @
19.4712.110.14 QSZ12/10A4 12 @912 8 25

&l

!
- 19.4712.110.1

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

S WQO"

i
L4

MOD 4512

Zingué

Qs Type S &
19.4512.124.15 QVMZ-1G 90 M12 018 10

OUTDOOR Qs Type (S S5]
19.4512.124.14 QVMZ-1G 90 M12 A4 018 10

T

(hoisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Accessoires

EASY GLASS® SMART - Outil de Q-disc®

. MOD 6920

p— ‘,’-33.’35& 2
MOD 6920
Accessoires
Q S2]
19.6920.002.00 0-83 1

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

Instructions de montage Q-anchor VMU

90°

MOD 4412
Zingué
Qs Type M ES L &
19.4412.175.15 Q-VMU-A12x175 12 14 175 10
OUTDOOR Qs Type M EsS L @
19.4412.175.14 Q-VMU-A12x175 12 14 175 10

m

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Raccords, montage latéral

Angle sortant

Angle rentrant

125

> r d
MOD 6315 MOD 6316
Aluminium Brut Aluminium Brut
@y S () ®
16.6315.031.00 5465/ 5466 1 16.6316.031.00 5465/ 466 1
Aluminium Aluminium brossé Aluminium Aluminium brossé
@y S @p S
16.6315.031.18 5465/ 5466 1 16.6316.031.18 5465/ 466 1

m m



Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage latéral

[TEIT70  mop 6931

VSG T
(2xES6)

13x/2,5m
25x/5m

(2,5m, x=150)
Ensemble (5m, x=100) W

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

@ Assembly video

49
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https://youtu.be/aRWcXTTP3EU

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Embouts, montage latéral

MOD 6734
 Aluminium

INDOOR
16.6734.031.00

OUTDOOR
16.6734.031.18

MOD 6736
 Aluminium

INDOOR
16.6736.031.00

OUTDOOR
16.6736.031.18

=10

A utiliser avec et sans

I'habillage
Gauche
Brut
S2]
1
Aluminium brossé
S
1
A utiliser avec et sans
I'habillage
Pour escaliers
Gauche
g’,
4
Brut
S2]
1
Aluminium brossé
S
1

MOD 6734 /6735

50

A utiliser avec et sans
I'habillage f

Droite

<

RS
!

MOD 6735
 Aluminium

INDOOR
16.6735.031.00

Brut
S2]
1

Aluminium brossé

OUTDOOR
16.6735.031.18

&
1

A utiliser avec et sans
I'habillage

Pour escaliers
Droite

RN

MOD 6737
 Aluminium

INDOOR
16.6737.031.00

OUTDOOR
16.6737.031.18

10

Brut
S2]
1
Aluminium brossé

S2
1

MOD 6736/ 6737




Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Habillage, montage latéral

Habillage avant

MOD 6920
[PAiGminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR 52
16.6920.531.18 L =5000mm

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Embouts pour montage latéral

A utiliser sans

I'habillage
ﬂ355 ‘ |
1
— |
: i
MOD 6915
[PlastiqueABS]  Aluminium RAL 9006
OUTDOOR S
24.6915.033.36 10

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

MOD 3005
OUTDOOR S~
14.3005.000.00 6

id

[TEI770  mop 6920

51

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



£
ﬁa
s
asil
awet b
]
|
Ll :

ALIGNER DES
PANNEAUX EN VERRE
EN TOUTE SIMPLICITE



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

BIM

www.g-railing.com/bim

Installation et alignement du verre facilités

UK | DE | NL IT | CH | ES FR
1,5 10 | 10 | >20]| 16 | 16 | 10

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre,
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.g-railing.com/certificat

Easy Glass® Pro

Max. charge linéaire (kN/m)

DECLINAISONS D’EASY GLASS® PRO

Pro ProF Pro
Montage au sol Montage au sol

m Pour sols bruts

m Peut aussi s'installer sur
ou au-dessus de la
bordure d'une surface

m Fgalement pour
scellement au sol

m Aussi disponible en
finition inox

m Cache de profil de
sol éclairé par LED
en option

B 54 B60

\ )

N [T
amyr=a—r—;

Montage latéral

m Cache de profil de
sol en option

QQ-railing

Effectuez toute l'installation du
cOté intérieur du garde-corps

Le profil de sol Easy Glass® Pro est facile a installer. En outre, le Safety
Wedge System constitué de cales en caoutchouc ajustables facilite
également I'alignement du verre en vous permettant d‘ajuster
chaque panneau de maniere indépendante jusqu'a 10 mm a la
verticale. Et avec cing variantes de profil, vous étes certains de trouver
une solution Pro adaptée aux contraintes de votre projet.

m Alintérieur comme a l'extérieur, ces garde-corps sont concus pour
une utilisation légére a moyenne, y compris dans les escaliers
m Utilisation de goujons a téte hexagonale, moins onéreux que les
goujons a téte fraisée
m Peut s'utiliser avec:
- Tous les tubes a fond de gorge, mains-courantes sur verre, profils
en U et profils de protection Q-railing
- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur
mesure)
- Q-lights Linear Light (pour les caches de profils de sol, mains-
courantes et tubes a fond de gorge éclairés par LED)

nen| [s=ec| (DIBE| [SIA| | 8BS, | [l [ABP| |wices
2608 |Mhes) | ee| | Seo | (G180 Nipyiillh | e | |.csten
NEN| [Avis] INTC| ipuee| [CTE
B03-004 2e1zen 176782017 S I Fovae

ProY Pro Inverse

Montage latéral Montage latéral

m Pour acroteres

m Cache de profil de
sol en option

m Pour sols bruts

m Peut aussi s'installer
sur ou au-dessus de la
bordure d'une surface

m Cache de profil de sol
en option

B70

?@76
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profil de sol, montage au sol

Goujons d'assemblage fournis

X__200 214

MOD 6906
(ARG Brut

INDOOR X @y S
16.6906.500.00 100  [EEB 465/ IEE715466 L =>5000mm
[PAiGminim®  Aluminium brossé

OUTDOOR X L) S5
16.6906.000.18 50  [EEB465/EE{1B466  L=2500mm
16.6906.500.18 100  [IE571B 465 /5115466 L =>5000mm
[AiGminium®  Aspect inox brossé
16.6906.500.09 100  [IEEB 465 /55115465  L=>5000mm

STATISCHE
BERECH-
NUNG

DIN18008

APPROVED

AbP| |wice..
2 LGSTC

International Design
Modele Protection

(] e

NEN
2608

BS
6180

I
CTl

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Raccords, montage au sol

ﬂ Angle rentrant
| i
S
i )
MOD 6313
[PAluminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR @y S5}
16.6313.006.18 WEEEETA B 465 / 1 B 465 1
[AiGminium®  Aspect inox brossé
16.6313.006.09 WETERTA B 465 / 01 B 465 1

Ol

[TETTT0 mop 6906

(18)

Aluminium brossé, anodisé

(09)

Aspect inox brossé
L'accord parfait avec nos éléments en inox

Brut

(15

F b

MOD 6314
 Aluminium

OUTDOOR
16.6314.006.18

16.6314.006.09

&l

Angle sortant

Aluminium brossé

@G S22
(55571 & 465 / [T 5 465 1
Aspect inox brossé
[55574 8 465 / [ B 465 1

PREFIX - Nous vous proposons
les services suivants en fonction de
vos spécifications

« Percage

«Découpe

« Cintrage

« Thermolaquage (produits a I'état
brut de laminage)

Contactez-nous pour plus
dinformations.



Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4712

Zingué

19.4712.110.15

OUTDOOR
19.4712.110.14

&l

Qs

Qs

Type 0
QSz12/10 12

Type 0

QSZ12/10A4 12

012

012

MOD 4512

Zingué

19.4512.124.15

OUTDOOR
19.4512.124.14

T

Qs

Qs

Type
QVMZ-1G 90 M12

Type
QVMZ-1G 90 M12 A4

=
018

(S
018

85

85

25

25

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Instructions de montage Q-anchor S 12/10

Tinst

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

19.4712.110.1x
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre ajustables

T S2]
19.6906.912.00 12 L=5000mm
Q %\ | 19.6906.913.00  12,76(6-0,76-6) L =5000 mm
Ty S =R 19690691400  13,52(6-1,52-6) L=5000mm
\ | \ oy, P, 19.6906.915.00 15 L =5000mm
L e 19.6906.917.00 16,76 (8-0,76-8) L=5000 mm
Ty, o, 19.6906.918.00  17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
= 19.6906.919.00 19 L=5000mm
MOD 6906 19.6906.921.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=5000mm
Accessoires 19.6906.922.00 21,52 (10-1,52-10) L=5000 mm
T 52
19.6906.012.00 12 L=2500mm 19.6906.512.00 12 L=25m
19.6906.013.00  12,76(6-0,76-6) L=2500mm 19.6906513.00  12,76(6-0,76-6) L=25m
19.6906.01400  13,52(6-1,52-6) L=2500mm 19690651400 13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6906.015.00 15 L=2500mm 19.6906.515.00 15 L=25m
19.6906.017.00  16,76(8-0,76-8) L=2500mm 19.6906.517.00 16,76 (8-0,76-8) L=25m
19.6906.01800  17,52(8-1,52-8) L=2500mm 19.6906.51800  17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6906.019.00 19 L=2500mm 19.6906.519.00 19 L=25m
19.6906.021.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=2500mm 19.6906.521.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=25m
19.6906.022.00  21,52(10-1,52-10) L=2500mm 19.6906.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m

International Design Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profil de sol, montage au sol

Option 1 Option 2
Vsa VsSG
(24ES6) (24ESG)

20,5 20,5

13x/2,5m
25x/5m

(2,5m, x=150)
(5m, x=100)

Ensemble
Ensemble

19.6906.9xx.00 (1x / 5m)

16.6906.x00 .xx

E o)
VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
) N P . : ) A I
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation. ssembly video

170 250

o
o
@

i
s
B

125 250



https://youtu.be/rLvGzgQUL90

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6901

Accessoires

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

T
12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52 (6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profil de sol, montage au sol

Option 1

Ensemble

20,5

Option 2

-
e
)]

Ensemble

20,5

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Accessoires

L=15000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm

International Design Modeéle Protection

(2,5m, x=50)
(5m, x=100)

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

MOD 6920

Accessoires

19.6920.000.00

Q-7

International Design Modéle Protection

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

MOD 6920

J443IA N3 LnOL
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Embouts, montage au sol

Gauche / droite

AYLY

ked z

MOD 6734
[PAiGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR S5
16.6734.006.18 1
[PAiuminium™  Aspect inox brossé
16.6734.006.09 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profils de drainage, montage au sol

830
°
85 220
i ‘\ I T\ 2
By
e ———

T
8‘ g‘ 1675 | 167,5
~

MOD 6948
[VAliminim®  Aluminium brossé
OUTDOOR S22
16.6948.006.18 4
International Design Modeéle Protection
[0 mopersa [TETT70 mop6736
I L+R I

e

Pour escaliers

Gauche / droite
MOD 6736
[Aiuminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR S5}
16.6736.006.18 1
[AiGminium ™ Aspectinox brossé
16.6736.006.09 1

o)

e

[TEIT7T  mop 6948

30°

ﬁ@ 20

RANYS

Easy Glass® Pro




Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Remplissage pour I'espace entre deux verres

$ "’LM
215

MOD 6901
Accessoires
S=
19.6901.001.00 L=2500 mm

"1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

=
0 5
MOD 3005
OUTDOOR S5
14.3005.000.00 6
MOD 6901
o W

|
|

59

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO F - Profil de sol, montage au sol

MOD 6909
[PAiGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR X @ S
16.6909.000.18 50 5466/ B466  L=2500mm
16.6909.500.18 100 5466/ B466  L=5000mm

International Design
Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO F - Raccords, montage au sol

ﬁ| Angle rentrant

MOD 6313
[VAlGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR @@ S2]
16.6313.009.18 5466/ 5466 1

&l

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

0
MOD 4712
Zingué
Qs Type g &S L [S5]
19.4712.130.15 Q5212/30 12 @012 105 25
OUTDOOR Qs Type P & L &
19.4712.130.14 QSZ12/30A4 12 @12 105 25

&

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
Contactez-nous pour obtenir plus de détails.

L Angle sortant

MOD 6314
[Aiuminium Y Aluminium brossé

OUTDOOR ] S2]
16.6314.009.18 5466/ 5466 1

&l

Instructions de montage Q-anchor SZ 12/30

19.4712.130.1x

014




Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO F - Embouts, montage au sol

Gauche
g A
2
A

MOD 6734
[PAiGminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR S2
16.6734.009.18 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Remplissage pour I'espace entre deux verres

~ %M

MOD 6901
Accessoires
S2]
19.6901.001.00 L=2500 mm

1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

= >
0 5
MOD 3005
IETE
OUTDOOR S2]
14.3005.000.00 6
MOD 6734/ 6735

Droite

MOD 6735
[PAiuminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR
16.6735.009.18

MOD 6901

AN

|
|

-~
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO F - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre ajustables

3 T S

19.6909.512.00 12 L=25m

Q 19.6909.513.00 12,76 (6-0,76 - 6) L=25m

h - 19.6909.514.00 13,52(6-1,52-6) L=25m

19.6909.515.00 15 L=25m

\ 19.6909.517.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=25m

19.6909.518.00 17,52(8-1,52-8) L=25m

19.6909.519.00 19 L=25m

MOD 6909 19.6909.521.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=25m

Accessoires 19.6909.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m

T >
19.6909.012.00 12 L =2500 mm 19.6909.912.00 12 L=>5000 mm
19.6909.013.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L =2500 mm 19.6909.913.00 12,76 (6-0,76 - 6) L =5000 mm
19.6909.014.00 13,52(6-1,52-6) L=2500 mm 19.6909.914.00 13,52(6-1,52-6) L=5000 mm
19.6909.015.00 15 L=2500 mm 19.6909.915.00 15 L=5000 mm
19.6909.017.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=2500 mm 19.6909.917.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=5000 mm
19.6909.018.00 17,52(8-1,52-8) L =2500mm 19.6909.918.00 17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
19.6909.019.00 19 L=2500 mm 19.6909.919.00 19 L=5000 mm
19.6909.021.00 20,76 (10-0,76-10) L=2500 mm 19.6909.921.00 20,76 (10-0,76-10) L=15000 mm
19.6909.022.00  21,52(10-1,52-10) L=2500 mm 19.6909.922.00  21,52(10-1,52-10) L=5000 mm
International Design Modéle Protection
MOD 6909
?}pton 1 Option 1A Option 2 Option 2A
VSG VSG VsG VSG
(2xESG) (2xESG) (2xESG) (2xESG)

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

(® Assembly video

170 250

80 250

ik
R

125 250



https://youtu.be/I_Tc8_shZk0

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

MOD 6901

Accessoires

T S=

19.6901.912.00 12 L=5000 mm
19.6901.913.00 12,76 (6-0,76 - 6) L=15000 mm
19.6901.914.00 13,52(6-1,52-6) L=15000 mm
19.6901.915.00 15 L=5000 mm
19.6901.917.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=5000 mm
19.6901.918.00 17,52(8-1,52-8) L=5000 mm
e iy e s stmeemen):
19.6901.92200 21,52 (10-1,52-10) L = 5000 mm Le verre est ﬂxe par serrage. Aucun percage n est requis.

International Design Modéle Protection

VSG
(2xESG)

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

Accessoires

EASY GLASS® - Outil multi-fonctions

MOD 6920
MOD 6920
Accessoires
Q S=
19.6920.000.00 Q-7 1

International Design Modeéle Protection

J443IA N3 LnOL
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profil de sol, montage latéral

MOD 6915 PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
_ Aluminium brossé < N . . ’
P - > conformément a vos instructions de longueur et d'angle.

16691500018 50 [EIsdes/ (B 465 L=2500mm (ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

16.6915.500.18 100 (ST B465 /B 465 L=>5000mm
o o ) )
2R un!

WTCB..

a(STCse

International Design
Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Raccords, montage latéral

n

Angle rentrant Angle sortant

MOD 6315 MOD 6316
[PRiuminium™  Aluminium brossé [PAluminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR @@ S OUTDOOR @@ S
16.6315.015.18 [15577 8 465 / [T B 465 1 16.6316.015.18 [1F5557 8 465 / [T B 465 1

&l &l




Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4712

Zingué

19.4712.110.15

OUTDOOR
19.4712.110.14

&l

Qs

Qs

Type 0
QSz12/10 12

Type 0

QSZ12/10A4 12

012

012

MOD 4512

Zingué

19.4512.124.15

OUTDOOR
19.4512.124.14

T

Qs

Qs

Type
QVMZ-1G 90 M12

Type
QVMZ-1G 90 M12 A4

=
018

(S
018

85

85

25

25

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Instructions de montage Q-anchor S 12/10

Tinst

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

19.4712.110.1x
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6906

Accessoires

T
19.6906.012.00 12
19.6906.013.00 12,76 (6- 0,76 - 6)
19.6906.014.00 13,52(6-1,52-6)
19.6906.015.00 15
19.6906.017.00 16,76 (8- 0,76 - 8)
19.6906.018.00 17,52(8-1,52-8)
19.6906.019.00 19
19.6906.021.00 20,76 (10-0,76-10)
19.6906.022.00  21,52(10-1,52-10)
Option 1 Option 2
VSG

(2xESG)

Ensemble

L =2500 mm
L =2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm

VSG
(2XESG)

Option 1A

T S
19.6906.912.00 12 L=15000 mm
19.6906.913.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=15000 mm
19.6906.914.00 13,52(6-1,52-6) L=5000 mm
19.6906.915.00 15 L =5000 mm
19.6906.917.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=15000 mm
19.6906.918.00 17,52(8-1,52-8) L=5000 mm
19.6906.919.00 19 L=5000 mm
19.6906.921.00 20,76 (10-0,76 - 10) L =5000 mm
19.6906.922.00 21,52(10-1,52-10) L=5000 mm
19.6906.512.00 12 L=25m
19.6906.513.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=25m
19.6906.514.00 13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6906.515.00 15 L=25m
19.6906.517.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=25m
19.6906.518.00 17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6906.519.00 19 L=25m
19.6906.521.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=25m
19.6906.522.00 21,52(10-1,52-10) L=25m
International Design Modéle Protection
1]
Option 2A (2,5m, x=50)
) (5m, x=100)
=
VSG (;IX%EG) &
(24ES6) 13x/2,5m)
25x/5m)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

(® Assembly video

170 250

80 250

Pour une installation de panneaux de verre ajustables

e

125 250



https://youtu.be/j0KxHw_abxc

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

MOD 6901
Accessoires
T S2]
19.6901.912.00 12 L =5000 mm
19.6901.913.00 12,76 (6-0,76 - 6) L =5000 mm
19.6901.914.00 13,52(6-1,52-6) L=5000 mm
19.6901.915.00 15 L =5000mm
19.6901.917.00 16,76 (8-0,76 - 8) L =5000 mm
19.6901.918.00 17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
19.6901.919.00 19 L=5000 5 4
00 2076(10-07610 a0 o Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
.6901.921. , -0,76- =5000mm . , .
19690192200 21,52(10-1,52-10) L = 5000 mm Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.
International Design Modele Protection
a
(2,5m, x =50)
(5m, x=100)
VsG VsG
(2xESG) (2ESG)

13x/2,5m
25x/5m

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

Accessoires

EASY GLASS® - Outil multi-fonctions

F .
'MOD 6920
MOD 6920
Accessoires
Q S=
19.6920.000.00 Q-7 1

International Design Modeéle Protection
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

68

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Embouts, montage latéral

8 z
A utiliser avec et sans ) ] A utiliser avec et sans
I'habillage f | I'habillage
Gauche ) Droite
2

\

RN LY

MOD 6734 MOD 6735
[PAiuminium™  Aluminium brossé [PAiGminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR S5 OUTDOOR S
16.6734.015.18 1 16.6735.015.18 1

6
A utiliser avec et sans A utiliser avec et sans
I'habillage I'habillage
Pour escaliers Pour escaliers
Gauche § Droite

MOD 6736 MOD 6737
[PAiGminium®  Aluminium brossé [Aiuminium | Aluminium brossé

OUTDOOR S5} OUTDOOR S5}
16.6736.015.18 1 16.6737.015.18 1

o o

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Habillage, montage latéral

\ Habillage avant

MOD 6920
[PAiuminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR S
16.6920.515.18 L =5000mm
-

[TETTT0] Mo 6734/6735

2]

[THITT0  mop6736/6737

[TEI770 mop 6920

A1an

N

A\t

—
A

\e

N ——




Socles de garde-corps Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Profils de drainage, montage latéral EASY GLASS® PRO - Embouts

A utiliser sans
I'habillage

N p 85
85 020 ~
& [ ﬁ I NS
— o — >
i ] ] T P :
-
167,5 | 167,5
MOD 6948 MOD 6915
[PAlGminium™  Aluminium brossé [Plastique’ABSY  Aluminium RAL 9006
OUTDOOR & OUTDOOR >
16.6948.015.18 4 24.6915.026.36 10

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Remplissage pour I'espace entre deux verres

. \"’LM

MOD 6901
Accessoires
S=
19.6901.001.00 L=2500mm

1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

=
05
MOD 3005
OUTDOOR S5
14.3005.000.00 6
MOD 6901
o W
\ \
MOD 6948

Max 20

Tt
U
s
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Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PROY - Profil de sol, montage latéral

Goujons d'assemblage fournis
L
8
=R

X___200 14 2
mmk
1s
MOD 6916
[P AiGminiamY  Aluminium brosseé PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
OUTDOOR X G S2 conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
16691600018 50 [719465/[IE5H1B465  L=2500mm Contactez-nous pour obtenir plus de détails.

16.6916.500.18 100 (1507 5465/ [0 B465  L=5000mm

ststststststst
smmm| |NEN BERECH- DI Bt BS
oo | |2608| |NuNGer| |l
GEPROFT e

International Design
Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PROY - Raccords, montage latéral

Angle rentrant

136

136

Angle sortant @

MOD 6315 MoD 6316

[PAiuminium™  Aluminium brossé [PAluminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR @ & OUTDOOR @@ &
16.6315.016.18 WSTERTA B 465 / 01 B 465 1 16.6316.016.18 WS B 465 / L5100 B 465 1

&l &l



Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4712

Zingué

19.4712.110.15

OUTDOOR
19.4712.110.14

&l

Qs

Qs

Type 0
QSz12/10 12

Type 0

QSZ12/10A4 12

012

012

MOD 4512

Zingué

19.4512.124.15

OUTDOOR
19.4512.124.14

T

Qs

Qs

Type
QVMZ-1G 90 M12

Type
QVMZ-1G 90 M12 A4

=
018

(S
018

85

85

25

25

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Instructions de montage Q-anchor S 12/10

Tinst

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

19.4712.110.1x

A
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre ajustables

T S5

19.6906.912.00 12 L =5000 mm

Q 19.6906.913.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L =5000 mm

h P 19.6906.914.00 13,52(6-1,52-6) L =5000 mm

I 'iﬁiﬁ'

19.6906.915.00 15 L =5000 mm

\ 19.6906.917.00 16,76 (8-0,76-8) L =5000 mm

19.6906.918.00 17,52(8-1,52-8) L =5000 mm

19.6906.919.00 19 L =5000 mm

MOD 6906 19.6906.921.00 20,76 (10- 0,76 - 10) L =5000 mm

Accessoires 19.6906.922.00 21,52 (10-1,52-10) L =5000 mm

T 2]

19.6906.012.00 12 L=2500 mm 19.6906.512.00 12 L=25m
19.6906.013.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=2500 mm 19.6906.513.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=25m
19.6906.014.00 13,52 (6-1,52-6) L=2500 mm 19.6906.514.00 13,52 (6-1,52-6) L=25m
19.6906.015.00 15 L= 2500 mm 19.6906.515.00 15 L=25m
19.6906.017.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L =2500 mm 19.6906.517.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=25m
19.6906.018.00 17,52(8-1,52-8) L =2500 mm 19.6906.518.00 17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6906.019.00 19 L= 2500 mm 19.6906.519.00 19 L=25m
19.6906.021.00 20,76 (10- 0,76 - 10) L= 2500 mm 19.6906.521.00 20,76 (10-0,76- 10) L=25m
19.6906.022.00 21,52 (10-1,52-10) L= 2500 mm 19.6906.522.00 21,52 (10-1,52-10) L=25m

International Design Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PROY - Profil de sol, montage latéral

MOD 6916 / 6906
Option 1 Option 2
VSG VSG
(2XESG) (2xESG)
13x/2,5m
20,5 20,5 25x/5m
Ensemble Ensemble
H 19.6906.9xx.00 (1x / 5m)
D 0
A\

A

16.6916.x00.18

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de :
g i anai : A bly vid
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation. (® Assembly video

I Il . By =
il i I TR ] ——

il i i I

b i

] 1 X



https://youtu.be/RwMedA9N6BY

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

MOD 6901

Accessoires

T S

19.6901.912.00 12 L =5000 mm
19.6901.913.00 12,76 (6-0,76 - 6) L=15000 mm
19.6901.914.00 13,52(6-1,52-6) L=15000 mm
19.6901.915.00 15 L=5000 mm
19.6901.917.00 16,76 (8-0,76 - 8) L=5000 mm
19.6901.918.00 17,52(8-1,52-8) L=5000 mm
e iy e s simeemen):
19690192200 21,52 (10-1,52-10) L = 5000 mm Le verre est ﬂxe par serrage. Aucun percagen est requis.

International Design Modele Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO'Y - Profil de sol, montage latéral

MOD 6916 /6901

VSG
(2xESG)

Ensemble

max 70

70,
00/,
Yo7
Yo

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

5x/5m

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

MOD 6920
Accessoires
Q S
19.6920.000.00 Q-71 1

International Design Modéle Protection

13x/2,5m

MOD 6920

73

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

74

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PROYY - Embouts, montage latéral

Z

A utiliser avec et sans

I'habillage
Gauche
g
MOD 6734
[PAiiminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR S
16.6734.016.18 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PROY - Habillage, montage latéral

Habillage avant

wu N

MOD 6920
[PAiuminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR S5
16.6920.516.18 L =5000 mm

[THITT0  mop6734/6735 -

A utiliser avec et sans

I'habillage
Droite
g |

MOD 6735
[Aiuminium | Aluminium brossé

OUTDOOR >
16.6735.016.18 1
[E00 mop6920

e———
@ et

AN

0N

\e

s
e t——

AN



Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Remplissage pour I'espace entre deux verres

$ ‘”L4MAMJ
215

MOD 6901
Accessoires
S
19.6901.001.00 L=2500 mm

"1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

0 5
MOD 3005
OUTDOOR S5
14.3005.000.00 6

T]

MOD 6901

|
|

75

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

76

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Profil de sol, montage latéral

Goujons d'assemblage fournis

MOD 6911
[Aiuminiam®  Aluminium brossé
OUTDOOR @y S2

16.6911.500.18  [052557/ B 465 /11501 B 465 L =5000 mm

1) ] [s2] |22

International Design
Modeéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Raccords, montage latéral

Angle rentrant

MOD 6315
[PAiGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR @y S5
16.6315.011.18 [(55571 B 465 / [V B 465 1

m 1

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

Angle sortant

MOD 6316
[Aiuminium ™ Aluminium brossé

OUTDOOR @ S5
16.6316.011.18 [(55571 B 465 / [T B 465 1

@



Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4712

Zingué

19.4712.110.15

OUTDOOR
19.4712.110.14

&l

Qs

Qs

Type 0
QSz12/10 12

Type 0

QSZ12/10A4 12

012

012

MOD 4512

Zingué

19.4512.124.15

OUTDOOR
19.4512.124.14

T

Qs

Qs

Type
QVMZ-1G 90 M12

Type
QVMZ-1G 90 M12 A4

=
018

(S
018

85

85

25

25

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage

Instructions de montage Q-anchor S 12/10

Tinst

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

19.4712.110.1x

77
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc) Pour une installation de panneaux de verre ajustables

T S5

19.6906.912.00 12 L =5000 mm

Q 19.6906.913.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L =5000 mm

h P 19.6906.914.00 13,52(6-1,52-6) L =5000 mm

I 'iﬁiﬁ'

19.6906.915.00 15 L =5000 mm

\ 19.6906.917.00 16,76 (8-0,76-8) L =5000 mm

19.6906.918.00 17,52(8-1,52-8) L =5000 mm

19.6906.919.00 19 L =5000 mm

MOD 6906 19.6906.921.00 20,76 (10-0,76 - 10) L =5000 mm

Accessoires 19.6906.922.00 21,52 (10-1,52-10) L =5000 mm

T 2]

19.6906.012.00 12 L=2500 mm 19.6906.512.00 12 L=25m
19.6906.013.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=2500 mm 19.6906.513.00 12,76 (6- 0,76 - 6) L=25m
19.6906.014.00 13,52 (6-1,52-6) L=2500 mm 19.6906.514.00 13,52 (6-1,52-6) L=25m
19.6906.015.00 15 L= 2500 mm 19.6906.515.00 15 L=25m
19.6906.017.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L =2500 mm 19.6906.517.00 16,76 (8- 0,76 - 8) L=25m
19.6906.018.00 17,52(8-1,52-8) L =2500 mm 19.6906.518.00 17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6906.019.00 19 L= 2500 mm 19.6906.519.00 19 L=25m
19.6906.021.00 20,76 (10-0,76- 10) L= 2500 mm 19.6906.521.00 20,76 (10- 0,76 - 10) L=25m
19.6906.022.00 21,52 (10-1,52-10) L= 2500 mm 19.6906.522.00 21,52 (10-1,52-10) L=25m

International Design Modéle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Profil de sol, montage latéral

MOD 6911/ 6906
Option 1 Option 2
VSG VSG
(2XESG) (24ESG)

22 22

Ensemble Ensemble

16.6911.500.18 19.6906.9xx.00 (x1/5m)

[T

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

! e[ =4 == B
I 0 N0 DI ——
I I i

ts = BE

" VN




Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6901

Accessoires

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

-

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76 - 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Profil de sol, montage latéral

Option 1

VsG
(2xESG)

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

L =5000 mm
L=15000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm

International Design Modele Protection

Option 2

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

24.6915.026.36 (x25 / 5m)
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Embouts, montage latéral

A utiliser avec et sans 7 o
I'habillage

Gauche

AT

MOD 6734
[PAiuminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR &
16.6734.015.18 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Habillage, montage latéral

\I Habillage avant
v

MOD 6920
[PAiuminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR 2]
16.6920.511.18 L =5000 mm

Al

=G0

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Profils de drainage, montage latéral

MOD 6948

[VAiGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR &
16.6948.015.18 4

[TETT0  mop 6948

7
=3 A utiliser ave et sans ./
I'habillage
Droite
E O

&% 0 ‘
MOD 6735
[AiGminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR S

16.6735.015.18 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO INVERSE - Embouts

A utiliser sans

'habillage
MOD 6915
[PlastiqueBS]  Aluminium RAL 9006
OUTDOOR @
24.6915.026.36 10

~ MOD 6920




Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRO - Remplissage pour I'espace entre deux verres

$ "’LJMJ
215

MOD 6901
Accessoires
S=
19.6901.001.00 L=2500 mm

1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

e
@5
MOD 3005
OUTDOOR S=
14.3005.000.00 6
Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

/ ;.

MOD 6920
Accessoires
Q S2
19.6920.000.00 Q-7
International Design Modele Protection
MOD 6901
o) W

|
|

MOD 6920
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

BlM www.g-railing.com/bim Q—railing

La robustesse et la sécurité
sans compromis

Cet élégant systeme supporte aisément des charges extrémement
lourdes et des vents violents. Avec autant d'atouts, Max est idéal pour
les grandes infrastructures publiques comme les stades, les aéroports
et les centres commerciaux.

m Alintérieur comme a l'extérieur, ces garde-corps sont congus pour
une utilisation intensive a extrémement intensive, y compris dans
les escaliers

m Facile a installer avec des goujons a téte hexagonale

m S'installe directement sur du béton, sans qu'aucune structure
métallique ne soit nécessaire

m Montage facile et rapide du verre grace au Safety Wedge System
(jeu de cales avec caoutchouc)

m Peut s'utiliser avec:

- Tous les tubes a fond de gorge, mains-courantes sur verre, profils
en U et profils de protection Q-railing

- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur mesure)
- Q-lights Linear Light (pour les tubes a fond de gorge et
mains-courantes éclairés par LED)

Solide et léger a la fois, le profil de sol en aluminium
est facile a manipuler

SIAYISCNE- Bs NTC
NEN| ) DIBE |SIA | |gigo| (AP Akl
Easy Glass® Max UK DE NL T CH ES FR DIN18008 GEPROFT APPROVED GEPRUFT 11678-2017
Max. charge linéaire (kN/m) 30 30 30 | >45 | 3,0 3,0 3,0 WERTONA
) QNBC CODE COUNCIL
Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre, |g| @ % CNBC Icc
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.qg-railing.com/certificat L
z , o
DECLINAISONS D’EASY GLASS® MAX
Max Max F Max MaxY
Montage au sol Montage au sol Montage latéral Montage latéral
= Fgalement pour m Pour sols bruts m Cache de profil de sol en m Pour sols bruts
scellement au sol m Peut aussi s'installer sur ou option m Peut aussi s'installer sur ou au-dessus
au-dessus de la bordure d'une de la bordure d'une surface
surface m Cache de profil de sol en option
B 84 B 88 B 92 B 96
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=28
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=23
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=20
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/bim
http://www.q-railing.com/bim
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

84

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Profil de sol, montage au sol

Goujons d'assemblage fournis

50, 200 214
10D 6926 o PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
SN Huminm b'““% - conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
Bich) my”y (ontactez-nous pour obtenir plus de détails.
16.6926.000.18 160 L=2500mm

International Design
Modele Protection

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

X L Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G
- _90°
>

MOD 4512
Zingué
Qs Type d (IS ES,]
19.4512.224.15 QVMZ-IG90M12  M12 94 @18 10
@©\
OUTDOOR Qs Type d (IS | AN
19.4512.224.14 QVMZ-IG90MT2A4 M12 94 @18 10
@24
213
—
==
)
MOD 0301 - DIN125A /1507089 N
Zingué
Qs d S2]
93.0301.224.15 M12 50
OUTDOOR Qs d S
93.0301.224.14 M12 50

MOD 0661 - DIN933

OUTDOOR Qs d L S2]
93.0661.230.14 M12 30 50

&l

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage



Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

MOD 6907

Accessoires

19.6907.919.00
19.6907.921.00
19.6907.922.00
19.6907.924.00
19.6907.925.00
19.6907.926.00
19.6907.932.00

19.6907.519.00
19.6907.521.00
19.6907.522.00
19.6907.524.00
19.6907.526.00
19.6907.532.00

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Profil de sol, montage au sol

MOD 6926

VSG
(2XESG)
25 Ensemble
(x13/2,5m)
N Iy
5[ [Pa=d
A S NN B AN S S S NN NN
NEN NN
N 05223 N N NN
N DN N e AN RN
N NN AN NN
SRR\ N Jeided X N NN
N N N RN
J) NN N NN N NN
A \\\ N & N NN
AN
DN

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

T
19

20,76 (10-0,76- 10)

21,52(10-1,52-10)

2476 (12-0,76-12)
25

25,52(12-1,52-12)

31,52(15-1,52- 15)

19

20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)
2476 (12-0,76-12)
25,52(12-1,52-12)
31,52(15-1,52-15)

16.6926.000.18 (1x)

S=
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

@ Assembly video
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https://youtu.be/9T2a-IwOebE

SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Raccords, montage au sol

80 80
Angle rentrant 0 0 Angle sortant ] i
O 0. w 50 150 0 0 w 50 150
R : nRE
= ®
T I A — =
34 Q QJ
Il P
MOD 6313 MOD 6314
[PAlGminium™  Aluminium brossé [UAiGminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR €] S OUTDOOR G S22
16.6313.017.18 [/ B 464/ 515 B460 / (15005 B 460 1 16.6314.017.18 [0/ B 464/ 5151 B1460 / (0505 B 460 1

S S

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Embouts, montage au sol

Gauche / droite Pour escaliers
Gauche / droite
A
¢
2

MOD 6734 MOD 6736
[PAlGminium™  Aluminium brossé [PAiuminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR S5 OUTDOOR S5
16.6734.017.18 1 16.6736.017.18 1
[0 mooersa [CE0 mop6736

I L+R I

W
Q




Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Remplissage pour I'espace entre deux verres

S o[ T )
31,5

MOD 6907
Accessoires
S=
19.6907.001.00 L=2500 mm

"1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

e
@5
MOD 3005
OUTDOOR S=
14.3005.000.00 6
Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

/ ;.

MOD 6920
Accessoires
Q S2
19.6920.000.00 Q-7
International Design Modele Protection
MOD 6907
o) W

|
|

MOD 6920
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

88

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXF - Profil de sol, montage au sol

Goujons d'assemblage fournis

80

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

ad B
0 u n
«;l 0 o al«%
o L‘ -
; IO 11210_1 ;
= ' =
°
MOD 6929
Aluminium Aluminium brossé
@ S
5464/ 460/
16.6929.000.18 5460 L=2500 mm

International Design Modéle Protection

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

N

MOD 4512
Zingué
Qs Type d (IS ES,]
19.4512.224.15 QVMZ-IG90M12  M12 94 @18 10
OUTDOOR Qs Type d L &S &
19.4512.224.14 QVMZ-IG90MT2A4 M12 94 @18 10

@24
213
g
==
N]
MOD 0301 - DIN125A /1507089
Zingué
Qs d S5
93.0301.224.15 M12 50
OUTDOOR Qs d S5
93.0301.224.14 M12 50
L
Vg\“l,
% D
€A
MOD 0661 - DIN933
OUTDOOR Qs d L S2]
93.0661.245.14 M12 45 50

&l

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

WQO"
o I
T, LAY
- X
eya
= O |
“ . 20°CR
B ]
t

I 1

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage



Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX F - Profil de sol, montage au sol

MOD 6929

Option 1 Option 2

VSG VsSG
(2xESQ) (2xESG)

Ensemble

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de

ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

MOD 6907

Accessoires

19.6907.919.00
19.6907.921.00
19.6907.922.00
19.6907.924.00
19.6907.925.00
19.6907.926.00
19.6907.932.00

19.6907.519.00
19.6907.521.00
19.6907.522.00
19.6907.524.00
19.6907.526.00
19.6907.532.00

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

T
19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)
2476 (12-0,76-12)
25
25,52(12-1,52-12)
31,52(15-1,52- 15)

19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)
2476 (12-0,76-12)
25,52(12-1,52-12)
31,52(15-1,52-15)

16.6929.000.18 (1x)

S=
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

@ Assembly video
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https://youtu.be/_-JFioM4JvA

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

9

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXF - Raccords, montage au sol

ﬁl Angle rentrant | Angle sortant 80 50 250

o
S
214

MOD 6313 MOD 6314
[PAiuminium™  Aluminium brossé [PAiGminium™  Aluminium brossé

OUTDOOR @y S5} OUTDOOR () S5}
16.6313.019.18  [0571117 5464 / 511 B460 / 51 B 460 1 16.6314.019.18 [0/ 5464 / 5711 B1460 / [0 B460 1

&l &l

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX F - Embouts, montage au sol

Gauche Droite >
A
¢ ’
MOD 6734 MOD 6735
[PAluminium®  Aluminium brossé [PAiuminium ™ Aluminium brossé
OUTDOOR S OUTDOOR S2]
16.6734.019.18 1 16.6735.019.18 1

MOD 6920 , [TET77  mop6734/6735




Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Remplissage pour I'espace entre deux verres

S o[ T )
31,5

MOD 6907
Accessoires
S=
19.6907.001.00 L=2500 mm

"1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

e
@5
MOD 3005
OUTDOOR S=
14.3005.000.00 6
Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

/ ;.

MOD 6920
Accessoires
Q S2
19.6920.000.00 Q-7
International Design Modele Protection
MOD 6907
o) W

|
|

MOD 6920
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

92

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Profil de sol, montage latéral

.6935.000 Goujons d'assemblage fournis
16.6935 ooo L
—i——_____—__
——
4 81,5
s L8 1
50__200 028 SIPH o S
ety
34 L
MODG_Q_” . ) PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
o Alumm'umbmsse% > conformément a vos instructions de longueur et d‘angle.
5464/ 9460/ (ontactez-nous pour obtenir plus de détails.
16.6935.000.18 5460 L=2500mm

International Design
Modele Protection

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

X L Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G
WQO"
Zingué
Qs Type d [EESSES,
19.4512.224.15 QVMZ-IG90MI2  M12 94 @18 10 Ry 4
S «\
OUTDOOR Qs Type d L &S & . w
19.4512.224.14 QUMZIGOM12A4 M12 94 @18 10 _:l
45 Q
024 = ] {=Dibma—
© o 20°C
- ]
Sl
]
MOD 0301 - DIN125A /1507089 /
Zingué . =,
Qs d & b

OUTDOOR Qs d S5
93.0301.224.14 M12 50

MOD 0661 - DIN933

0UTDOOR o d L @
93.0661.230.14 M12 30 50

&l

Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre
sélection sur www.g-railing.com/ancrage



Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Profil de sol, montage latéral

MOD 6935

Option 1

VsG
(2xESG)

16.6935.000.18

24.6915.030.36 (x13/2,5m)

Option 2

VsG
(2XESG)

Ensemble

19.6907.9xx.00 (x1/5m)

MOD 6907

Accessoires

19.6907.919.00
19.6907.921.00
19.6907.922.00
19.6907.924.00
19.6907.925.00
19.6907.926.00
19.6907.932.00

19.6907.519.00
19.6907.521.00
19.6907.522.00
19.6907.524.00
19.6907.526.00
19.6907.532.00

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

T
19

20,76 (10-0,76- 10)

21,52(10-1,52-10)

2476 (12-0,76-12)
25

25,52(12-1,52-12)

31,52(15-1,52- 15)

19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)
2476 (12-0,76-12)
25,52(12-1,52-12)
31,52(15-1,52-15)

(®) Assembly video

S=
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
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https://youtu.be/boGsPvAW9hc

SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Raccords, montage latéral

Angle rentrant Angle sortant

81,5
Ja m
=0 0
o g
- a—Teo| T -
elin T
34 L
MOD 6315 MOD 6316
[PAlGminium™  Aluminium brossé [PAlGminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR @@ S5 OUTDOOR @p S5
16.6315.018.18 5464/ 5460/ 5460 1 16.6316.018.18 5464/ 5460/ 5460 1

S S

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Embouts, montage latéral

83~ 7 83
A utiliser avec et sans / HH_H" A tiliser avec et sans /
I'habillage f | I'abillage >
Gauche 2 Droite a
: Al -
2
MOD 6734 MOD 6735
[PAiuminium®  Aluminium brossé [PAluminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR S OUTDOOR S
16.6734.018.18 1 16.6735.018.18 1
e Pour escaliers Pour escaliers
A utiliser avec et sans A utiliser avec et sans
I'habillage I'habillage
Gauche Droite
X g
MOD 6736 MOD 6737
[PAiuminium™®  Aluminium brossé [PRiuminium™  Aluminium brossé
OUTDOOR & OUTDOOR S2]
16.6736.018.18 1 16.6737.018.18 1

(] ]

MOD 6734 / 6735 , , MOD 6736/ 6737




Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Habillage, montage latéral

Habillage avant

g L

A1 D

83
MOD 6920
[PAiGminium®  Aluminium brossé
0UTDOOR @
16.6920.518.18 L=5000 mm
-

o)

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Remplissage pour I'espace entre deux verres

~\QL4/W\NU

MOD 6907
Accessoires
S
19.6907.001.00 L =2500 mm

1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

. 3 5
— NG
—y b
5 X
0
MOD 3005
OUTDOOR @
14.3005.000.00 6

T

[TET70  Mop 6920518

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Embouts

A utiliser sans

I'habillage
ai”
MOD 6915
[PiastiqueABST  Aluminium RAL 9006
OUTDOOR S
24.6915.030.36 10
Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

Y,

MOD 6920
Accessoires
Q S
19.6920.000.00 Q-7 1

International Design Modéle Protection
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXY - Profil de sol, montage latéral

Goujons d'assemblage fournis

-3
o

i i
w| O 0 n
0 Ol &
0 " %:}q
s ,
MoD 6936 o PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
W A'”m'"'”mb“’”e% - conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
Sa61/ 460/ (ontactez-nous pour obtenir plus de détails.
16.6936.000.18 5460 L=2500 mm

International Design Modele Protection

Accessoires
Matériel de fixation pour systéme garde-corps

¢ L Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G
| - 4\90"
>
MOD 4512
Zingué
Qs Type d L &S
19.4512.224.15 QVMZ-IG90M12  M12 94 @18 10 ~ L 4
«\
OUTDOOR Qs Type N SS S o AN
19.4512.224.14 QVMZ-IG90M12A4 M12 94 @18 10
D24
213
,‘- J
-
N
MOD 0301 - DIN125A /1507089
Zingué
Qs d S2]
93.0301.224.15 M12 50
[ 316 |
OUTDOOR Qs d >
93.0301.224.14 M12 50

W

L

MOD 0661 - DIN933

OUTDOOR Qs d L S
93.0661.245.14 M12 45 50
@ Choisissez la fixation adaptée a votre installation parmi notre

sélection sur www.g-railing.com/ancrage



Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Safety Wedge System (set de cales en caoutchouc)

Safety Wedge System ( systeme d'écoulement ) :
Le verre est fixé par serrage. Aucun percage n'est requis.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXY - Profil de sol, montage latéral

MOD 6936

VSG

(2xESG)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé
ESG :Verre trempé

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

MOD 6907

Accessoires

19.6907.919.00
19.6907.921.00
19.6907.922.00
19.6907.924.00
19.6907.925.00
19.6907.926.00
19.6907.932.00

19.6907.519.00
19.6907.521.00
19.6907.522.00
19.6907.524.00
19.6907.526.00
19.6907.532.00

Pour une installation de panneaux de verre non ajustables

T
19

20,76 (10-0,76- 10)

21,52(10-1,52-10)

2476 (12-0,76-12)
25

25,52(12-1,52-12)

31,52(15-1,52- 15)

19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)
2476 (12-0,76-12)
25,52(12-1,52-12)
31,52(15-1,52-15)

16.6936.000.18

S=
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

19.6907.9xx.00 (x1/5m)

@ Assembly video
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https://youtu.be/9gNZbcr0gzA

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

98

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXY - Embouts, montage latéral

Pour escaliers /

A utiliser avec et sans

I'habillage
0|
Gauche z
MOD 6734
[AiGminium®  Aluminium brossé
OUTDOOR S
16.6734.020.18 1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAXY - Habillage, montage latéral

Habillage avant

MOD 6920
[PAlGminium®  Aluminium brossé

OUTDOOR S2)
16.6920.520.18 L=5000mm

e

L=5000mm

[THITT0  mop6734/6735 -

Pour escaliers

A utiliser avec et sans
I'habillage

Droite

MOD 6735
[PAiGminim®  Aluminium brossé
OUTDOOR @
16.6735.020.18 1
[T Mo 6920

QYA vy

A \QMDD

)
2
4

A




Socles de garde-corps

EASY GLASS® MAX - Remplissage pour I'espace entre deux verres

~\QL4/W\MJ

MOD 6907
Accessoires
S
19.6907.001.00 L=2500 mm

1

Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d’assemblage

Sy
‘ — i
< N %’@
i} -
MOD 3005
OUTDOOR S=
14.3005.000.00 6
Accessoires

EASY GLASS® - Qutil multi-fonctions

A==

MOD 6920
Accessoires
Q S2
19.6920.000.00 Q-7
International Design Modele Protection
MOD 6907
o) W

|
|
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LA SOLUTION IDEALE
POUR LES BALCONS



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

Q-railing

Un garde-corps avec ou sans
poteaux ? a vous de choisir

Ce systeme polyvalent s'adapte parfaitement a certains environnements
comme les balcons non saillants. Installé entre deux murs, il permet de
créer sans poteaux un garde-corps tout en verre d'une largeur maximale
de 3,2 metres. Pour les balustrades plus longues ou dans les
configurations dépourvues de murs de soutien, il vous suffit
simplement d'ajouter de fins poteaux de balustrade. Avec un profil de
sol de seulement 43 mm de hauteur, le systéme Hybrid donne vie a
des structures élégantes et solides a la fois.

m Alintérieur comme a l'extérieur, ces garde-corps sont congus pour
une utilisation légére a moyenne

m linstallation nécessite uniqguement des chevilles et des vis

m Poteaux en acier thermolaqué RAL 7047 ou préts a recevoir un
revétement par poudre

m Peut s'utiliser avec:

- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur mesure)
- Q-lights Linear Light (pour les tubes a fond de gorge éclairés
par LED)

STATISCHE BS
NEN| 6| I SIA | |35 [ABP) (NS |@| i

Easy Glass® Hybrid UK |DE | NL | IT | CH | ES | FR DIN19008 areroveo] |eemo ] e
Max. charge linéaire (kN/m) 0,74 | 05 0,5 3,0 08 3,0 10 “NBC FErTTs
Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre, CNBC
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.qg-railing.com/certificat
z 0 ®
DECLINAISONS D’EASY GLASS® HYBRID
Hybrid Hybrid Hybrid
Montage au sol Montage au sol avec des poteaux Montage au sol avec des poteaux
entre deux murs pour montage au sol pour montage latéral
102 B 108 B111

101
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http://www.q-railing.com/certificates
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=28
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=23
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=20
https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=34
http://www.q-railing.com/certificates
http://www.q-railing.com/certificates

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

102

Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Profil de sol, montage au sol

16.691 9.500. @

/ 125 250 2105
' [aﬁaﬁ,\,oﬁar] Pz
MOD 6919
[VAlGminium  Effet argenté mat
OUTDOOR L) S5]
16.6919.500.08 459 L =5000 mm
(ARG Bt
INDOOR
16.6919.500.00

International Design
Modeéle Protection

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d‘angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

".‘\ﬁ

MOD 4710
OUTDOOR QS L A & @
93.4710.080.14 80 7 00 50

S ek

MOD 6919

Effet argenté mat Brut

Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Set de caoutchoucs et cales

\l \ i +@%
.. -y
A "aao,’> =9
=2 2
=Y

MOD 6919
Accessoires
T S2]
19.6919.908.00 8-8,76 L=5000 mm
19.6919.910.00 10-10,76 L=15000 mm
19.6919.912.00 12,76 -13,52 L=15000 mm

International Design Modéle Protection

Pour les raccords de profils, voir page 104.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Embouts pour MOD 6919

= Gauche / droite

MOD 6734

Effet argenté mat
OUTDOOR S
16.6734.019.08 2

Brut
INDOOR S5
16.6734.019.00 2

MOD 6734




Mains-courantes

EASY GLASS® HYBRID 33x39 - Mains-courantes a fond de gorge

16.6920.339 @ @

I

MOD 6920
[AiGminiumY|  Effet argenté mat

OUTDOOR S5
16.6920.339.08 L =5000 mm
[AGHRGRY Bt

INDOOR S
16.6920.339.00 L =5000 mm

International Design Modéle Protection

Pour les raccords main-courante/partie supérieure,
voir pages 104, 107

Mains-courantes

EASY GLASS® HYBRID 33x39 - Embases murales pour tube

Mains-courantes

(ales caoutchouc pour MOD 6920

MoD 50

Accessoires

19.5042.008.00
19.5042.011.00

19.5042.508.00
19.5042.511.00

Mains-courantes

24
24

b
1

T
8-10,76
11,52-13,52

8-10,76
11,52-13,52

L=5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m

EASY GLASS® HYBRID 33x39 - Embouts pour MOD 6920

Gauche / droite

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS

MOD 6732
[PAluminium  Effet argenté mat
OUTDOOR S2

16.6732.339.08 2

MOD 6505 T

Acier Thermolaqué RAL 7047 INDOOR S5]
g S2 16.6732.339.00 2
11.6505.339.34 5459 2
Acier Revétement électrophorétique
@@ S Accessoires
il 11650533930 5459 2 Matériel de fixation pour systéme garde-corps
HI TESTE
CALCULE
Vous trouverez les résultats des calculs et des test de TESTE
MOD 6505 sur www.q-railing.com/test-calculs CALCULE '
\'ﬁ*"
MOD 6505 MOD 4210
L'e-revétement, également appelé traitement par électrophorese, est une fine “
couche de 15 y qui protége (apprét) les produits en acier. Apres I'e-revétement, le OUTDOOR Qs L d (S &
produit regoit le traitement de surface final, qui peut étre plaqué ou thermolaqué. 93.4210.080.14 80 7 @10 50

30)

Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes a

Thermolaqué RAL 7047 Revétement électrophorétique fond de gorge sur vvvvvv,q—railing_com/test—caIculs
MOD 6920
[ 1] a
MOD 6732
Q-seal f

19.1340.310.00



http://www.q-railing.com/test-calculation
http://www.q-railing.com/test-calculation

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Mains-courantes

EASY GLASS® HYBRID 33x39 - Raccords

-
-
- o
- - - —ﬁ s
; “ -
MOD 6790 MOD 6313
[ Aiuminigm® Bt [ Auminiam®| Bt
OUTDOOR L) S OUTDOOR iy S

16.6790.339.00 5456 2 16.6313.339.00 5456 2

MOD 0670 - DIN7991

OUTDOOR (I Q d L S
95.0670.608.14 Q-4 Mé 8 50
Pinceau de retouche pour les rayures
MOD 0800
Accessoires
RAL ml &
19.0800.050.34 7047 12 1

MOD 6790

MOD 6920

NIIOD 6919

MOD 6920




Mains-courantes Mains-courantes

EASY GLASS® HYBRID 65x40 - Mains-courantes a fond de gorge (ales caoutchouc pour MOD 6920

16.6920.654. @

MOD 50
MOD 6920 Accessoires
[AiGminiumY|  Effet argenté mat U T S2
OUTDOOR [S5] 19.5042.008.00 24 8-10,76 L=5000 mm
16.6920.654.08 L=5000 mm 19.5042.011.00 24 11,52-13,52 L=5000 mm
[ Auminiam® Bt
INDOOR & 19.5042.508.00 24 8-10,76 L=25m
16.6920.654.00 L =5000 mm 19.5042.511.00 24 11,52-13,52 L=25m
International Design Modéle Protection
Mains-courantes
Pour les raccords main-courante/partie supérieure, EASY GLASS® HYBRID 65x40 - Embouts pour MOD 6920
voir pages 104, 107

Gauche / droite

Mains-courantes v

EASY GLASS® HYBRID 65x40 - Embases murales pour tube

g

MOD 6732 - EASY HIT®

P
[Vhiuminium  Effet argenté mat
OUTDOOR S
16.6732.654.08 2
(ARG Bt
INDOOR S=
MOD 6505 16.6732.654.00 2
Acier Thermolaqué RAL 7047
wp = T
11.6505.654.34 5459 2
Acier Revétement électrophorétique Accessoires
“® & Matériel de fixation pour systéme garde-corps
(A0 11.6505.654.30 5459 2

“ TESTE
CALCULE

Vous trouverez les résultats des calculs et des test de TESTE ‘
MOD 6505 sur www.q-railing.com/test-calculs CALCULE \“ﬂ
il

MOD 4210
MOD 6920 | 316 |
OUTDOOR Qs L d (S S5
93.4210.080.14 80 7 @10 50

5

Eifet argenté mat Brut Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes 3
fond de gorge sur www.g-railing.com/test-calculs
MOD 6920
i) 2 @
E i
Q-seal

19.1340.310.00

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

106

Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Fixation murale sans poteaux

b=19,5 CJ
o (@)
VSG °
(2XESG)
20x/5m
H=a+b+
hauteur du verre
Ensemble

% 9.6919.9xx.00 (x1/5m)
\ >,

1
4+
T+
19.5042.xxx.00
ﬁ 16.6920.339.0x (x1/5m)
16.6919.908.0x (x1/5m)
y

16.6920.654.0x (x1/5m)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

11.6505.339.3x

<
i

N
N

11.6505.654.3x




Mains-courantes

EASY GLASS® HYBRID - Raccords

Horizontal Vertical
- . -
T =
< -~
= — “ S - n
4
MOD 6791 MOD 6792
[ Aiuminigm® Bt [AminiGmY Bt
OUTDOOR iy OUTDOOR @y S5
16.6791.000.00 5455 16.6792.000.00 5455 2

Gabarit de percage, ensemble

l Horizontal

Vertical

&>
s,

MOD 6980
Accessoires
Q >
19.6980.000.00 Q-107/Q-108 1
International Design Modéle Protection
MOD 6792
EN HAUT [N
Couper 45° 40°  35°  30° 250 200 150 100 5° 0°
Angle externe 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°
Distancedubord 30,5 30,0 295 290 285 280 275 270 270 265
EN BAS
Couper 0° 5100 15° 20°  25° 30° 35 40°  45°
Angle interne 180°  170° 160° 150° 140° 130° 120° 110° 100° 90° w‘ R
Distancedubord 265 265 260 260 255 255 250 245 245 240 o
MOD 6791/ 6980
a
MOD 6920
tt
& e

107
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Poteaux Poteaux

EASY GLASS® HYBRID - Poteaux et accessoires, montage au sol EASY GLASS® HYBRID - Raccords

152

ﬁ:— 82 .36 _
yy

46

_ 6] _22] | |
MOD 0860 - 33 x 39 - Mains-courantes a fond de gorge
171: Acier Thermolaqué RAL 7047
n—
Y @
ﬂ EI; 11.0860339.34 2
& A= o Acier Revétement électrophorétique
Lo =
MOD 0547 &1 11.0860.339.30 2
Acier Thermolaqué RAL 7047 @ . International Desi
TEST nternational Design
H @ 2 R Modele Protection
5464/ 5460/
11.0547.080.34 1040 5460 1
Acier Revétement électrophorétique
H @@ S2] -
5464/ A 5460/ > 18
NEW 82
11.0547.080.30 1040 5460 1 ' ' .
g
_ 6]l 6
MOD 0548
Acier Thermolagué RAL 7047 MOD 0860 - 65 x 40 - Mains-courantes a fond de gorge
H R C) S5 Acier Thermolaqué RAL 7047
el E] S2
11.0548.080.34 1240 all 460/ 1
5460 11.0860.654.34 2
Acier Revétement électrophorétique Acier Revétement électrophorétique
H () 52 S
B B 21 11.0860.654.30 2
& 11.0548.080.30 1240 all 460/ 1

460 _ . .
@ et International Design

Modéle Protection
Vous trouverez les résultats des calculs et des test de TESTE
MOD 0860 sur www.g-railing.com/test-calculs CALCULE

Pinceau de retouche pour les rayures

MOD 0800
Accessoires
RAL ml S
19.0800.050.34 7047 12 1

MOD 0860

L'e-revétement, également appelé traitement par électrophorése, est une fine
couche de 15 p qui protege (apprét) les produits en acier. Apres I'e-revétement, le
produit regoit le traitement de surface final, qui peut étre plaqué ou thermolaqué.

(30)

108 Thermolaqué RAL 7047 Revétement électrophorétique



http://www.q-railing.com/test-calculation

NEW

Accessoires
Matériel de fixation pour systéme garde-corps

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

< 90°
>
MOD 4512
Zingué
Qs Type d [ SSES,)
19.4512.230.15 QVMZ-IG125M12 M12 130 @18 10
316
OUTDOOR Qs Type d L &
19.4512.230.14 QVMZIG125M12A4 M12 130 018 10
D24
213
—
==
N
MOD 0301 - DIN125A /1507089
Zingué
Qs d S2]
93.0301.224.15 M12 50
IETE
OUTDOOR Qs d S2]
93.0301.224.14 M12 50
L
% 7 <&
G
MOD 0661 - DIN933
316
OUTDOOR Qs d L S5
93.0661.235.14 M12 35 50

&l

Poteaux

EASY GLASS® HYBRID - Cache-embases pour poteaux

Montage au sol
—
MOD 9013
Acier Thermolaqué RAL 7047
>
11.9013.080.34 2
Acier Revétement électrophorétique
S
11.9013.080.30 2 MOD 0547 /0548 /9013
(1] 3 | a
g 4x
7 MOD 9013
g 4x * x
I i g
® o & \4
- -

109
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Raccord poteau - montage au sol

Hg=
MOD 0547=1000
MOD 0548=1200

VsG
(2xESG)

Hg

Ensemble

11.0860.339.3x

% 19.6919.9xx.00 (x1/5m)
\ 2,

4
-,

11.0860.654.3x

\\

1 19.5002:0000

N
? \( \ ﬁ 19.6920.339.0x (x1/5m)
19.6919.908.0x (x1/5m)
2

19.6920.654.0x  (x1/5m) <

//@

11.054x.080.3x 11.9013.080.3x

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

110



Poteaux Poteaux

EASY GLASS® HYBRID - Poteaux et accessoires, montage latéral EASY GLASS® HYBRID - Raccords

162

-~ - -
< R

/ﬂJ 6 32
e I 4 MOD 0861 - 33 x 39 - Mains-courantes a fond de gorge
o 11T 5 ¢ Acier Thermolaqué RAL 7047
5 28 S
Q [
d ﬁf 11.0861.339.34 2
0 o . ~ . 1oe
{ I L%J q‘ /\ Acier Revétement eIectrophoreng
MOD 0549 A 11.0861.339.30 2
Acier Thermolaqué RAL 7047
" = T| [ e
11.0549.080.34 B464/ 5460/ 5460 1
Acier Revétement électrophorétique
@ ®
&0 11.0549.080.30 5464/ 5460/ 5460 1 -
178
MOD 0550 ' 2 %
Acier Thermolaqué RAL 7047 E{ i \ I E[
ap & sl 3]l e
11.0550.080.34 5464/ 5460/ 5460 1 MOD 0861 - 65 x 40 - Mains-courantes a fond de gorge
Acier Revétement électrophorétique Acier Thermolaqué RAL 7047
) S S
& 11.0550.080.30 5464/ 5460/ 5460 1 11.0861.654.34 2
;E?‘aie("( Acier Revétement éIectrophorétig

T 11.0861.654.30 2

a’r ‘ Teste International Design
CALCULE Modele Protection

Pinceau de retouche pour les rayures

Vous trouverez les résultats des calculs et des test de TESTE
MOD 0861 sur www.q-railing.com/test-calculs CALCULE
MOD 0800
Accessoires
RAL ml S2]
19.0800.050.34 7047 12 1
MOD 0861

L'e-revétement, également appelé traitement par électrophoreése, est une fine
couche de 15 p qui protege (apprét) les produits en acier. Apres I'e-revétement, le
produit recoit le traitement de surface final, qui peut étre plaqué ou thermolaqué.

(30)

Thermolaqué RAL 7047 Revétement électrophorétique

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

NEW

112

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4512
Zingué
Qs N SS WS
19.4512.230.15 QVMZ-IG125M12  M12 130 @18 10
316
OUTDOOR Qs d L &S &
19.4512.230.14 QVMZ-IG125M12A4 M12 130 @18 10
24
213
-
==
:}
MOD 0301 - DIN125A /1507089
Zingué
QS d S2]
93.0301.224.15 M12 50
316
OUTDOOR Qs d S2]
93.0301.224.14 M12 50
L
% <
MOD 0661 - DIN933
316
OUTDOOR Qs L S2]
93.0661.235.14 35 50
Poteaux

EASY GLASS® HYBRID - Cache-embases pour poteaux

MOD 9014
Acier Thermolaqué RAL 7047
S
11.9014.080.34 2
Acier Revétement électrophorétique
S2
11.9014.080.30 2

Y

International Design Modéle Protection

Instructions de montage Q-anchor VMZ-1G

WQO"

MOD 0549/0550/9014

MOD 9014




Socles de garde-corps

EASY GLASS® HYBRID - Raccord poteau - montage latéral

Hg= 1
MOD 0549=1000 .
MOD 0550=1200

Ensemble

19.6919.9xx.00 (x1/5m)

\ 2,
4
4
19.5042.xxx.00
ﬁ 16.6920.339.0x (x1/5m)
y 16.6919.500.0x (x1/5m) 16.6920.654.0 (x1/5m)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

20x/5m

11.0861.339.3x a
11.0861.654.3x

] m

11.05xx.080.3x 11.9014.080.3x

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

Easy Glass®
MOD 6507/6508

Easy Glass® View

Easy Glass® 6507 / 6508 UK DE NL
Max. charge linéaire (kN/m) 1,5 1,0 1,0
Easy Glass® View UK DE NL IT CH ES
Max. charge linéaire (kN/m) 0,74 1,0 1,0 2,0 08 16

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre,
fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.qg-railing.com/certificat

QQ-railing

Une solidité a toute épreuve pour des
structures élégantes et minimalistes.

Le systéme de balcon a la francaise Easy Glass® MOD 6507/6508 offre
une barriere de sécurité ultra-sécurisée tout en finesse. Il se fixe a la
facade avec un tube a fond de gorge en inox au moyen d'embases
murales. Le systéeme de balcon a la frangaise Easy Glass® View possede
quant a lui des profils en aluminium qui permettent une fixation

sur la facade, entre des tableaux de fenétre ou sur des encadrements
de fenétre.

m Balcons a la frangaise destinés a une utilisation légére a moyenne
= MOD 6507/6508 peut s'utiliser avec :
- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur
mesure)
- Q-lights Linear Light (pour les tubes a fond de gorge et
mains-courantes éclairés par LED)
m Peut s'utiliser avec:
- Q-glass (remplissage en panneau de verre standard ou sur
mesure)
- Tous les profils de protection et profils en U de Q-railing

nen| [ Bs | [AbP| [NTC] [o..] [cTE
2608 | || [#oe | G180 ez | VNI s

BALCONS A LA FRANCAISE EASY GLASS®

MOD 6507/6508 -5 116

m Montage mural avec ancrages chimiques

m Embases murales et tubes a fond de gorge collés
et encliquetés

m Montage horizontal et vertical

Montage en facade Montage en facade
carré rond

™ o

View -5 123

Montage en facade

m Montage avec goujons ou vis (en fonction de la surface)
m | e montage entre des tableaux de fenétre peut s'effectuer de l'intérieur
m | es profils et embouts peuvent étre revétus par poudre

Montage sur cadre Montage entre murs

115

J443IA N3 LnOL
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

116

Mains-courantes

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - 65x40 - Embouts, rectangulaire

MOD 6507
OUTDOOR O agg @
14650765412 65x40x15 (15463 2

International Design
Modéle Protection

S il

Mains-courantes

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - 65x40 - Mains-courantes a fond
de gorge, rectangulaire

MOD 6920
[AiGminium™  Aspect inox brossé
OUTDOOR m] S2]
16.6920.654.09 65x40 L =5000 mm
] International Design

Modgle Protection

Pour les raccords main-courante/partie supérieure,
voir pages 104, 107

Pour les Bandes LED, voir page 188

[TEIT7T  mop 6920

(09)

Aspect inox brossé
L'accord parfait avec nos éléments en inox

[THITTT  mop6507/6508

Q-glue, 50 ml
® 19.1331.000.00

MoD
6507

MoD
6508

MOD 6508
OUTDOOR O ap &
14.6508.654.12  65x40x1,5 5463 2

International Design
Modele Protection

S il

Mains-courantes

(ales caoutchouc pour MOD 6920

MOD 50 -1 65 x40 mm

Accessoires
] T S
19.5042.008.00 24 8-10,76 L=5000 mm
19.5042.011.00 24 11,52-13,52 L=15000 mm
19.5042.015.00 24 15 L=5000 mm
19.5042.016.00 24 16,76 - 17,52 L=5000 mm
19.5042.019.00 24 19 L=15000 mm
19.5042.022.00 24 20,76-21,52 L=15000 mm

Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes a
fond de gorge sur www.g-railing.com/test-calculs

MOD MOD MoD
6508 6508 O q 6507
MOD MOD ™ MOD
6507 6507 (j \) 6508



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53

Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4010

316
OUTDOOR Qs
19.4010.110.14

&l

Type S L

QVMZ-A 60 M10-10/85 A4 @12

85

10

Instructions de montage Q-anchor VMZ

WQO °

17

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS



SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Mains-courantes

Q-LIGHTS - Linear Light - Mains-courantes a fond de gorge,
rectangulaire

16.6950654(09)

-
il

pour MOD 6507 / 6508

MOD 6950
[AiGminium™  Aspect inox brossé

OUTDOOR O S}
16.6950.654.09 65x40 L =5000 mm

International Design
Modele Protection

MOD 5091
[

OUTDOOR Transparence S2]
24.5091.000.03 Net L =2500 mm
24.5091.000.06 Dépoli L=2500 mm

International Design Modele Protection

Mains-courantes

EASY GLASS® 6507 / 6508 - 65x40 - Embases murales pour tube

MOD 6505
[AiGminium®  Aspect inox brossé

OUTDOOR O @@ &
16.6505.654.09 65x40 3458/ 456 2

International Design
Modéle Protection

T/ Y

MOD 6507 / 6508

Mains-courantes

(ales caoutchouc pour MOD 6920

MOD 50 -1 65 x40 mm

Accessoires

] T S5
19.5042.008.00 24 8-1076 L=5000 mm
19.5042.011.00 24 11,52-13,52 L =5000 mm
19.5042.015.00 24 15 L =5000 mm
19.5042.016.00 24 16,76-17,52 L =5000 mm
19.5042.019.00 24 19 L =5000 mm
19.5042.022.00 24 20,76 - 21,52 L= 5000 mm

Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes a
fond de gorge sur www.g-railing.com/test-calculs


https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53

Mains-courantes

Q-LIGHTS - Linear Light - Mains-courantes a fond de gorge, rectangulaire - Instructions de montage

41.006x.0xx.00

Pour les Bandes LED, voir page 188

MOD 6505

119

J443IA N3 LnOL
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Mains-courantes

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - 40x40 - Embouts, carré

MOD 6507 MOD 6508
316 316
OUTDOOR O @ S2] OUTDOOR O a@p S5
14.6507.040.12 40x 40 5463 2 14.6508.040.12 40x 40 5463 2

International Design
Modéle Protection

STATISCHE

BERECH-
o NUNG

DIN18008

International Design @ 1‘“ BERECH-
Modéle Protection DINT8008

Mains-courantes

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - 40x40 - Mains-courantes a fond de gorge, carré

ey

MOD 6925 /6920 MOD 50 -1 40 x 40 mm
Accessoires
OUTDOOR O S2] U T S
14.6925.040.12 40x40 L =2500 mm 19.5042.208.00 24 8-10,76 L =2500 mm
14.6920.040.12 40x40 L =5000 mm 19.5042.211.00 24 11,52-13,52 L =2500 mm
- 19.5042.215.00 24 15 L =2500 mm

19.5042.216.00 24 16,76 -17,52 L =2500 mm
19.5042.219.00 24 19 L =2500 mm
19.5042.222.00 24 20,76-21,52 L =2500 mm
19.5042.008.00 24 8-10,76 L=5000 mm
19.5042.011.00 24 11,52-13,52 L =5000 mm
19.5042.015.00 24 15 L =5000 mm
19.5042.016.00 24 16,76-17,52 L =5000 mm
19.5042.019.00 24 19 L =5000 mm
19.5042.022.00 24 20,76 - 21,52 L =5000 mm
19.5042.508.00 24 8-10,76 L=25m
19.5042.511.00 24 11,52-13,52 L=25m
19.5042.515.00 24 15 L=25m
19.5042.516.00 24 16,76-17,52 L=25m
19.5042.519.00 24 19 L=25m
19.5042.522.00 24 20,76-21,52 L=25m

Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes a
fond de gorge sur www.g-railing.com/test-calculs

] Montage A Montage B
MOD £\MOD  MOD r> MOD
) 6507 6508 6508 6507
MOD (2 ZYMOD  MOD ] I~ MOD
Q-glue, 50 ml / 6508 6507 6507 Q Q 6508

120 % 19.1331.000.00



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=53

Mains-courantes

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - Embouts, rond

r 4
MOD 6507
316
OUTDOOR (/] H @y S22
14.6507.042.12 37 5463 2
14.6507.048.12 83 5463 2

International Design
Modéle Protection

S il

Mains-courantes

MOD 6508
316

OUTDOOR 0

14.6508.042.12 42,4
14.6508.048.12 48,3

STATISCHE

BERECH-
O NUN

DIN18008

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508 - Mains-courantes a fond de gorge, rond

MOD 6925 /6920
042,4mm
316
OUTDOOR 0 U H H1 s>
14692504212 42,4 24 37 24 L=2500mm
14692004212 42,4 24 37 24 L=5000mm
0483 mm
316
OUTDOOR 0 U H H1 s>

14.6925.048.12 483 27 42,6 30 L =2500 mm
14.6920.048.12 483 27 42,6 30 L =5000 mm

Vous trouverez la base de calcul pour les tubes, barres et tubes a
fond de gorge sur www.g-railing.com/test-calculs

Q-glue, 50 ml
Yo 19.1331.000.00

NEW

MoD
6507

MOD
6508

H @@ S=
37 5463 2
Ix] 5463 2

International Design
Modéle Protection

MOD 50 - @ 42,4 mm
Accessoires

19.5042.208.00
19.5042.211.00
19.5042.215.00
19.5042.216.00
19.5042.219.00
19.5042.222.00

19.5042.008.00
19.5042.011.00
19.5042.015.00
19.5042.016.00
19.5042.019.00
19.5042.022.00

19.5042.508.00
19.5042.511.00
19.5042.515.00
19.5042.516.00
19.5042.519.00
19.5042.522.00

0 48,4 mm
Accessoires

19.5048.008.00
19.5048.011.00
19.5048.015.00
19.5048.019.00
19.5048.022.00
19.5048.024.00

Montage A

24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24

%
1
%
%
%
%

27
27
27
27
27
27

MOD
6508

MoD
6507

T
8-10,76
11,52-13,52
15
16,76 - 17,52
19
20,76 - 21,52

8-10,76
11,52-13,52
15
16,76 - 17,52
19
20,76 - 21,52

8-10,76
11,52-13,52
15
16,76 -17,52
19
20,76 - 21,52

T
8-10,76
1,52-13,52
15-17,52
19
20,76 - 21,52
24,76 - 25,52

L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm

L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=15000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

S2]
L=5000 mm
L=5000 mm
L=15000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm

Montage B

astg (1)

a7 (%)

)

MoD
6507

MOD
6508
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Accessoires

Matériel de fixation pour systéme garde-corps

MOD 4010
ETE

OUTDOOR Qs
19.4010.110.14

&l

Type S L

QVMZ-A 60 M10-10/85A4 012

85

10

Instructions de montage Q-anchor VMZ

WQO"




Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Set de profils

Trous de percage borgnes

i %\Lx
LL : =
< o)
11 Ensemble complet: N g[
«2 profils pour hauteur N
8 i de verres 1100 mm N AL
«2 embouts supérieurs N T
a1 I «4 caches T o
«2 embouts inférieurs a 8
- ol
f‘ -J 1 @ e
y ) 3
>

MOD 6923
[PAiuminium®Y  Effet argenté mat

OUTDOOR W(@ S
86.6923.100.08 L=2x1100 mm

EW NEN aswscu BS
2608 [ soos “‘ “’“ APPRO\IED

NTC
unt

International Design
Modeéle Protection

Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Profils de mur

Trous de percage borgnes

|
ul N 28
t
MOD 6923
[hlminiamy| Bt
INDOOR @y S2
16.6923.500.00 / L=5000mm
[PAluminium®Y  Effet argenté mat
OUTDOOR % &
16.6923.500.08 L =5000mm

EN mm, BS
@ . H 2608 m:"‘,h 6180

International Design
Modéle Protection

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

16.6923.500.xx

Brut Effet argenté mat

Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Set de cales en cautchouc pour set de profils

| | | e
= S

)%o'@

MOD 6923

Accessoires

T S
19.6923.112.00 12 L=2x1100 mm
19.6923.113.00 (6-0,76-6) 12,76 L=2x1100 mm
19.6923.114.00 (6-1,52-6) 13,52 L=2x1100 mm
19.6923.115.00 15 L=2x1100 mm
19.6923.117.00 (8-0,76-8) 16,76 L=2x1100mm
19.6923.118.00 (8-1,52-8) 17,52 L=2x1100mm
19.6923.119.00 19 L=2x1100 mm
19.6923.121.00 (10-0,76-10) 20,76 L=2x1100 mm
19.6923.122.00 (10-1,52-10) 21,52 L=2x1100 mm
Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Set de cales en cautchouc pour profils de mur

-
| =
%,
-
% o,

@%% .
MOD 6923 i
Accessoires
T S2]

19.6923.912.00 12 L=5000 mm
19.6923.913.00 (6-0,76-6) 12,76 L=5000 mm
19.6923.914.00 (6-1,52-6) 13,52 L=15000 mm
19.6923.915.00 15 L=15000 mm
19.6923.917.00 (8-0,76-8) 16,76 L=5000 mm
19.6923.918.00 (8-1,52-8) 17,52 L =5000 mm
19.6923.919.00 19 L =5000 mm
19.6923.921.00 (10-0,76-10) 20,76 L =5000 mm
19.6923.922.00 (10-1,52-10) 21,52 L =5000 mm

16.6923.500.xx

J443IA N3 LnOL
Sd401-3a4Y9 30 SINILSAS
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Accessoires

Matériel de fixation

MOD 0915
316
Qs S2
93.0915.505.14 50

m 1

w

MOD 0250
304
OUTDOOR Qs Q L d
93.0250.608.13 Q115 80 6
93.0250.610.13 Q115 100 6

Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Embouts

Bas

Avec verr. de sécurité

MOD 6735
[AlGminiGmY Bt

INDOOR S5
16.6735.023.00 2

OUTDOOR
16.6735.023.08 2

m

Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Caches

Effet argenté mat

MOD 6923
[PlastiqueABS|  Aluminium RAL 9006

S2
24.6923.018.36 4

50
50

International Design
Modéle Protection

MOD 4710
316
OUTDOOR Qs L d (S S2]
93.4710.080.14 80 7 010 50
For MOD 0250
Embout
1/4" Propulsion
MOD 0722
Accessoires
Q e AW L >
19.0722.230.00 Q-115 1/4" 30 25 1
Haut

MOD 6734 -EASY HIT®

[AGTRGRY  Brut
INDOOR S2
16.6734.023.00 2
[PAiuminiam™  Effet argenté mat
OUTDOOR
16.6734.023.08 2

@ 7

MOD 6735

-
=
M
¥
<=

International Design
Modele Protection



Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Montage en facade

MoD 6923

Y

s
AN

- T
pdl i
o ' ‘
LS |

V4

86.6923.100.xx (set) 19.6923.1xx.00
N, A @
© 2
X
Q)Y
=l = ’
T 4
Q
o
0
2x(1100mm) x 2x(1100mm)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de () Assembly video
ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
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Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Montage sur cadre

MOD 6923

86.6923.100.xx (set)

N

©

2x(1100mm)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé

ESG

:Verre trempé

click

So

19.6923.1xx.00
i
4x
X 2x(1100mm)

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

@ Assembly video


https://youtu.be/Hwh3Pk2tho4

Profil de mur

EASY GLASS® VIEW - Montage entre murs

MoD 6923

86.6923.100.xx (set)

G

2x(1100mm)

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé

ESG

:Verre trempé

So

19.6923.1xx.00

x
4x
n 2x(1100mm)

Merci de prendre en considération les spécifications de
chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

2
£Y

N9
(2xES6)

~
he a
- - | ‘3
B
_
<
4
I

@ Assembly video
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FASY GLASS®

“‘q by

UNE PAROI VITREE
ET UN GARDE-CORPS
EN UN SEUL PRODUIT

[ =
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https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

Cette paroi en verre est soutenue par délégants

Ouvrez votre escalier

Pourquoi créer un escalier lumineux et aérien pour ensuite le fermer
avec une paroi opaque ? Grace a Easy Glass® Wall, faites de votre
réalisation un véritable objet de décoration. Ce systéme permet de
créer une paroi vitrée allant du sol au plafond en faisant également
office de garde-corps. En plus de mettre en avant l'esthétique de votre
escalier, le verre permet de profiter de la lumiére naturelle.

m Parois allant jusqu'au plafond congues pour une utilisation légere a
moyenne, a lintérieur comme a l'extérieur

m |nstallation facile confirmée par un clic sécurisant

m Pour des panneaux de verre d'une hauteur maximale de 3,5 m et
de portées variables

m Compatible avec tous les supports et mains-courantes Q-railing
congus pour le verre

STATISCHE

profils en aluminium fixés au sol et au plafond. BERECH-
DIN18008

261:2014

BS
6180

APPROVED

AbP

BAUART
GEPRUFT

DECLINAISONS D’EASY GLASS® WALL

130
Wall Wall Wall
Montage sol-sol Montage sol-latéral Montage latéral-sol

Wall
Montage latéral-latéral

129
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
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Profil de mur

EASY GLASS® WALL - Profil de mur

Trous de percage borgnes

50
28

MOD 6923
[ATGminGRY  Brut
INDOOR @y S2]
16.6923.500.00 5459 L =5000 mm
[AlGminium Y Effet argenté mat
OUTDOOR L) S5]
16.6923.500.08 5459 L =5000 mm

@ =

BS
oan

International Design Modéle Protection

Profil de mur

EASY GLASS® WALL - Caches

MOD 6923
Plastique ABS

24.6923.018.36 4

Aluminium RAL 9006

16.6923.500.xx

Brut Effet argenté mat

130

PREFIX Nous pouvons couper cet article pour vous
conformément a vos instructions de longueur et d'angle.
(ontactez-nous pour obtenir plus de détails.

MOD 6923

Option 1

Option 2



Profil de mur

EASY GLASS® WALL - Set de cales en cautchouc

2, =y
2,

MOD 6923

Accessoires

T S

19.6923.912.00 12 L=5000 mm
19.6923.913.00 (6-0,76-6) 12,76 L=5000 mm
19.6923.914.00 (6-1,52-6) 13,52 L=15000 mm
19.6923.915.00 15 L=15000 mm
19.6923.917.00 (8-0,76-8) 16,76 L=5000 mm
19.6923.918.00 (8-1,52-8) 17,52 L=5000 mm
19.6923.919.00 19 L=15000 mm
19.6923.921.00 (10-0,76-10) 20,76 L=5000 mm
19.6923.922.00 (10-1,52-10) 21,52 L=5000 mm

Accessoires

Matériel de fixation

MOD 4710
[ 316 |

OUTDOOR QS L == =
93.4710.080.14 80 7 00 50

S ]
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Profil de mur

EASY GLASS® WALL - Embouts

Gauche ou droite Gauche ou droite
* Avec verr. de sécurité
MOD 6735 MOD 6734 -EASY HIT®
[AGRnGRS  Brut [PAGHRGRY  Brut
INDOOR S5 INDOOR S2]
16.6735.023.00 2 16.6734.023.00 2
[PAiuminium  Effet argenté mat [PAiuminium®Y  Effet argenté mat
OUTDOOR OUTDOOR
16.6735.023.08 2 16.6734.023.08 2
International Design . m International Design
A |5TE| Modeéle Protection Wz Modele Protection
MOD 6735

.

132



Profil de mur

EASY GLASS® WALL - Montage sol-sol

MoD 6923

\\\\\\\\\\\\\

|3
N

/

P’

iy
Ry

Ry

19.6923.9xx.00

4

4‘/\9%
> S
24692301836 2
16.6923.500.0x
VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé Merci de prendre en considération les spécifications de

ESG :Verre trempé chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.

@ Assembly video

Installation dans un escalier

_

w

,{

&

Xmin = W Vgé
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MOD 61

136,152

m Utilisation légére, intérieur et
extérieur

m Avec trous oblongs

m Traverse le verre

MOD 62

137,153

Pour un garde-
COrps en verre
au look unique

I\/\ O D 6400 m Utilisation légére & moyenne,
intérieur et extérieur

m Installation a double ancrage

Bl 39, 155 m Calage en force (pas de percage
du verre)
m Aucune goupille de sécurité
lzussolg Eé%éé:‘ EXTRA nécessaire
DIN18008 m Aucune vis apparente
MOD 6400 UK DE NL IT CH ES FR
Max. charge linéaire (kN/m) 1,5 10 1,0 20 08 1,6 06

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles quépaisseur du verre, fixation.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.g-railing.com/certificat

MOD 6000

B 138,154

Utilisation légere, intérieur
et extérieur

m Installation a ancrage unique
m Calage en verre (pas de percage

du verre)

m Goupille de sécurité en option
m Niveau a bulle intégré
® Aucune vis apparente

LY


http://www.q-railing.com/certificates

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 61

Fixation au sol
T
@100 _
8 b
48,3
MOD 61
316
OUTDOOR T @@ S5
14.6100.000.12  VoirT en MOD 5063 5466 1

@ DESIGN
product

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 61

MOD 5063
Accessoires
Mono T
19.5063.012.00 12
Feuilleté
19.5063.013.00 12,76 (6-0,76-6)
19.5063.017.00 16,76 (8-0,76-8)
19.5063.018.00 17,52 (8-1,52-8)

Base du garde-corps

Vous commandez des
pinces a verre ? Noubliez
pas d'acheter également des
cales en caoutchouc, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

Piéces par
pince a verre &
2 2
2 2
2 2
2 2

EASY GLASS ® - Cache-embases pour MOD 61

MOD 0512
0UTDOOR 0
14051204812 483

@105




Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 62

Fixation au sol

100
75 0
&
N A
b
a f
—L 125

MOD 62
316
OUTDOOR T @@ S5
14.6200.000.12  VoirT en MOD 5064 5466 1

DESIGN
product

Base du garde-corps
(ales caoutchouc pour MOD 62 Vous commandez des
pinces a verre ? N'oubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchoug, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

MOD 5064

Accessoires

Mono T pil::ge;vpei::e &
19.5064.012.00 12 2 2
19.5064.015.00 15 2 2
Feuilleté

19.5064.013.00 12,76 (6-0,76-6) 2 2
19.5064.014.00 13,52 (6-1,52-6) 2 2
19.5064.017.00 16,76 (8-0,76-8) 2 2
19.5064.018.00 17,52 (8-1,52-8) 2 2

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Cache-embases pour MOD 62

MOoD 4511

316
OUTDOOR

14.4511.050.12

137
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138

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 6000

MOD 6000

316
OUTDOOR T

14.6000.000.12  Voir T en MOD 5062

Sl
product

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 6000

MOD 5062
Accessoires
Mono T
19.5062.012.00 12
19.5062.015.00 15
Feuilleté
19.5062.013.00 12,76 (6-0,76-6)
19.5062.014.00 13,52 (6-1,52-6)
19.5062.017.00 16,76 (8-0,76-8)
19.5062.018.00 17,52 (8-1,52-8)
Accessoires

ﬂ |
4 €

167

(@
L NS
110
69
@ S
B464 1

International Design
Modeéle Protection

Vous commandez des
pinces a verre ? Noubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchouc, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

pncesvene &
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Goupilles de sécurité pour pinces a verre

08

-

MOD 5015

Accessoires

19.5015.030.00 30

MOD 6000

r

<

Optionnel pour MOD 6000 Commander séparément goupilles et matériel de fixation.

MOD 5015




Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 6400

174

Intérieur acier + enveloppe inox

102
62

60

110

MOD 6400

316
OUTDOOR T

14.6400.000.12  Voir T en MOD 6400

= E
2608 product Jil STRONG

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 6400

/7/’

MOD 6400
Accessoires
Mono T
19.6400.015.00 15
19.6400.019.00 19
Feuilleté
19.6400.017.00 16,76 (8-0,76-8)
19.6400.018.00 17,52 (8-1,52-8)

19.6400.021.00 20,76 (10-0,76-10)
19.6400.022.00 21,52(10-1,52-10)

MOD 6400

@y S2
B 464 1

International Design
Modeéle Protection

Vous commandez des
pinces a verre ? N'oubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchoug, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

pncesvene &
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

@ Assembly video
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LA SOBRIETE
PAR EXCELLENCE

MOD 0760-0766

B 146, 147

m Utilisation légére a moyenne, intérieur et
extérieur

m |nstallation a ancrage unique

m |'adaptateur MOD 0766 possede un angle
ajustable

m Les adaptateurs MOD 0760 et 0762 sont dotés
d'un niveau a bulle intégré



https://www.q-railing.com/permalink/?download_group=24

MOD 4762
MOD 0745_0748 B 144

B 150, 158

m Utilisation légére a moyenne,
intérieur et extérieur
m Utilisation légeére a moyenne, intérieur et m [nstallation a ancrage unique

extérieur (deuxieme ancrage en option)

m Différents diametres et différentes épaisseurs m Niveau a bulle intégré

d'entretoises

Pour une esthétique intemporelle

MOD 4/47 MOD 0/49

—_— 0
B 148,156 B 149,157
m Utilisation Iégere a moyenne, m Utilisation légere a moyenne, intérieur
intérieur et extérieur et extérieur
m Différentes épaisseurs d'entretoises | m Possibilité d'aligner le verre a chaque

étape de l'installation
m Ancrage mécanigue pour les murs en
béton ou boulonnage sur une ossature

métallique

MOD 0763

B 142

m Utilisation légére a moyenne, intérieur
et extérieur

m Installation a ancrage unique (deuxieme
ancrage en option)

et o
BERECH-
BERECH- m Un adaptateur et une pince a verre en
DIN16008 un seul composant (déplacer la

oupille unique pour changer de
AbZ goupre tniauep 9 serecir| | AbZ
EE fonction) Divtsoos| | a5

141
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142

Base du garde-corps

EASY GLASS ® - Adaptateurs a verre

65

\3\5\ 30
- it ]
| Fe O
) “ |28l
e
N =)
MOD 0763
INDOOR T L) S5
13.0763.000.12 12-21,52 5464 1
OUTDOOR T @y S=)
14.0763.000.12 12-21,52 464 1
DESd‘G”{ International Design
produc Modele Protection




Base du garde-corps

EASY GLASS ® - Adaptateurs a verre

MoD 0763

Montage latéral

VSG
(2xESG)

Ensemble

i )
V|

Montage A

(Z 7

=~ NG|

Montage B @ B3] B4] f!
i
> ;

/
s
—
LV
A L\ A

-
>
L[ ]

()
(1 A
e e
N N

VSG (2x ESG): Verre feuilleté trempé

ESG :Verre trempé
~ -
12mm - 2,52 mm 12mm-21,52 mm
- -
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Base du garde-corps
INOX BROSSE

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre

J443IANT LNOL
Sdd0)-304YD 30 STWILSAS

MOD 4762

316
OUTDOOR
14.4762.000.12

Tl B
product

@y
[E715463

International Design
Modeéle Protection

Niveau intégré

[EIT0  mo 4762




DESIGN T
product alllng




SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE
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Base du garde-corps

EASY GLASS ® - Adaptateurs a verre

MOD 0762

INDOOR @y
13.0762.000.12 5463

OUTDOOR @
14.0762.000.12 5463
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Niveau intégré

International Design
Modéle Protection

MOD 0760
304
INDOOR @p
13.0760.000.12 5464

DESIGN
product

MOD 0762

S
1
International Design
Modéle Protection
MOD 0760



Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, angle ajustable

MOD 0766
304
INDOOR @y S5
13.0766.000.12 5464/ 5456 1

@ m DESGH International Design
produ Modele Protection

MOD 0766
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, carrés

MOD 4747 MOD 4747
OUTDOOR L L1 [S4] OUTDOOR L L1 &
14.4747.300.12 80 13-31 2 14.4747.000.12 60 13-31 2

DESIGN DESIGN
product product

=100 mm
<300 mm
=

L B
> 80mm
<300 mm
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Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 50 mm

Plat - verre Plat - verre
‘:?
MOD 0747 MOD 0749
304 304
INDOOR H T L 1 S5} INDOOR H T g S5]
13.0747.000.12 10 8-17,52 50 1-22 2 13.0749.300.12 30  12-2552 [U5AIB464/[5TB 45 2
13.0747.200.12 20 8-25,52 70 13-31 2 13.0749.400.12 40  8-2552 [USTHIB464/[IB 45 2
13.0747.300.12 30 8-25,52 80 13-31 2 13.0749.500.12 50  8-2552 [UEAlB464/[ETIB456 2
13.0747.400.12 40 8-17,52 80 1-22 2 BE
13.0747.500.12 50 8-17,52 90 1-2 2 OUTDOOR  H T ap &
316 14074930012 30  12-2552 [U501B464/[EIB 456 2
OUTDOOR H T L L1 14.0749.400.12 40  8-2552 [IETNIB464/[FEIB45% 2
2
14.0747.200.12 20 8-25,52 70 13-31 14.0749.100.12 100  8-2552 [I501B464/[5E1B456 2

14.0747.300.12 30 8-2552 80 13-31
14.0747.400.12 40 8-17,52 80 n-21
14.0747.500.12 50 8-17,52 90 1n-21

@ |I| @ Assembly video

&
14.0747.000.12 10 8-17,52 50 1-22 2 14074950012 50  8-2552 [N D464/ T B456
2
2
2
2

[zamak™ Bt
INDOOR H T L 1 S5
10.0747.000.00 10 8-17,52 50 1-21 2

Aspect inox brossé
OUTDOOR H T L L S
2

10.0747.000.20 10 8-17,52 50 1n-2

m MOD 0741

Brut
OUTDOOR S

Plat - verre 14.0741.000.00 2

~ T
>
-
MOD 0748
316

OUTDOOR S2
14.0748.350.12 2
[TETE0  Mop0747/0749 [TET70 mop 0747 [TEITEN Mo 0748.350

7

=100 mm
<300 mm

L0 I
Zs00mm
[TEI750  mop 0749
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https://youtu.be/WXud949QxtY

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Base du garde-corps
INOX BROSSE

Plat - verre
M“

MOD 0745

304
INDOOR H L L1

13.0745.000.12 10 70 27-41

316
OUTDOOR H L L1

14.0745.000.12 10 70 27-4

r

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 70 mm

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 60 mm

Plat - verre

~ I

MOD 0745

304
INDOOR
13.0745.300.12
13.0745.500.12
316
OUTDOOR
14.0745.300.12
14.0745.500.12

r

H
30
50

30
50

90
10

90
10

L1
27-41
27-41

L1
27-41
27-41
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Plat - verre Plat - verre
M‘ " ,
"
.
MOD 0748 MOD 0748
304 304
INDOOR H L L1 S5 INDOOR H L L1 S
13.0748.000.12 10 70 27-41 2 13.0748300.12 30 90 27-41 2
316 13.0748400.02 40 100 27-41
OUTDOOR H L L1 S5} 316
14074800012 10 70 27-41 2 OUTDOOR H L L1 S5
14074830012 30 90 27-41 2
m 14074840002 40 100 27-41 2
[TETTT0  o745.x00 [TEITE0  0748.000 [TET70  0748.x00

0-33

0-51




Remplissage

Pinces de liaison - @ 50 mm

Verre - verre

2
R
1.52

MOD 0742
304
INDOOR
13.0742.050.12
316

OUTDOOR &
14.0742.050.12 2

r

~ @

[TET70 mopo7a2

14’ﬂm

0%
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 61

Fixation au sol
T
0100 _
8 b
48,3
MOD 61
OUTDOOR T @@ S5
14.6100.000.10  VoirT en MOD 5063 5466 1

o 7

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 61 Vous commandez des
pinces a verre ? Noubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchouc, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

MOD 5063
Accessoires
Mono T pi[:::e;\rei::e &

19.5063.012.00 12 2 2

Feuilleté
19.5063.013.00 12,76 (6-0,76-6) 2 2
19.5063.017.00 16,76 (8-0,76-8) 2 2
19.5063.018.00 17,52 (8-1,52-8) 2 2

Base du garde-corps

EASY GLASS ® - Cache-embases pour MOD 61

MOD 0512

OUTDOOR 0 D S5
14.0512.048.10 483 @105 2

E

EW
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Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 62

Fixation au sol

100

27,5

T

MOD 62
316
OUTDOOR T @@ S5
14.6200.000.10  VoirT en MOD 5064 5466 1

DESIGN
T

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 62 Vous commandez des
pinces a verre ? N'oubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchoug, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

MOD 5064

Accessoires

Mono T pm?f;rre &
19.5064.012.00 12 2 2
19.5064.015.00 15 2 2
Feuilleté

19.5064.013.00 12,76 (6-0,76-6) 2 2
19.5064.014.00 13,52 (6-1,52-6) 2 2
19.5064.017.00 16,76 (8-0,76-8) 2 2
19.5064.018.00 17,52 (8-1,52-8) 2 2

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Cache-embases pour MOD 62

MOD 4511
OUTDOOR S5
14.4511.050.10 2
NEW
MOD 62
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SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 6000

T o
| o
/ '| /ﬂ B Nj (;_

@\
Y,
B
110
69
MOD 6000
316
OUTDOOR T @ S5
14.6000.000.10  VoirT en MOD 5062 5464 1

NEW @ @ Lea) International Design
s Modeéle Protection

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 6000 Vous commandez des
pinces a verre ? Noubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchouc, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

MOD 5062

Accessoires

Mono T pilz::e(e;‘:\zear:e @
19.5062.012.00 12 2 2
19.5062.015.00 15 2 2
Feuilleté
19.5062.013.00 12,76 (6-0,76-6) 2 2
19.5062.014.00 13,52 (6-1,52-6) 2 2
19.5062.017.00 16,76 (8-0,76-8) 2 2
19.5062.018.00 17,52 (8-1,52-8) 2 2
Accessoires

Goupilles de sécurité pour pinces a verre

0f Optionnel pour MOD 6000 Commander séparément goupilles et matériel de fixation.
* s o> MOD 5015
MOD 5015
Accessoires
L
19.5015.030.00 30
“MOD 6000
E (]
} “

<

154



Base du garde-corps

EASY GLASS © - Pinces a verre de sol - MOD 6400

Ame acier + enveloppe inox

.
214
1
. £ 8 3
5 o
110
MOD 6400
316
OUTDOOR T @@ S5
14.6400.000.10  VoirT en MOD 6400 5464 1

International Design
Modeéle Protection

DESIGN
product il STRONG

Base du garde-corps

(ales caoutchouc pour MOD 6400

Vous commandez des
pinces a verre ? N'oubliez
pas d'acheter également des

cales en caoutchoug, car ces
derniéres ne sont pas
incluses.

/7/’

MOD 6400

Accessoires

Mono T pilz:ﬁe(ee‘lsvpear:e @
19.6400.015.00 15 1 1
19.6400.019.00 19 1 1
Feuilleté

19.6400.017.00 16,76 (8-0,76-8) 1 1
19.6400.018.00 17,52 (8-1,52-8) 1 1
19.6400.021.00 20,76 (10-0,76-10) 1 1
19.6400.022.00 21,52 (10-1,52-10) 1 1

Commander séparément goupilles et matériel de fixation.

MOD 6400

@ Assembly video
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https://youtu.be/-mf-RPiSaVQ

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

156

Base du garde-corps

EASY GLASS ® - Adaptateurs a verre, carrés

_,--._._H_/
-
MOD 4747
316
OUTDOOR L L1 &
14.4747.300.10 80 13-31 2

NEW @ DESIGN International Design
. Pl Modéle Protection

=100 mm
<300 mm

L B
> 80mm
<300 mm




Remplissage

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 50 mm

Plat - verre Plat - verre

=
MOD 0747 MOD 0749
304 304
INDOOR H T L L1 S5 INDOOR H T W@ &
13.0747.300.10 30 8-2552 80 13-31 2 13.0749.500.10 50 8-2552 B464/ B45 2
316 [ 316 |
OUTDOOR H T L L1 & OUTDOOR H T % S5
14.0747.300.10 30 8-25,52 80 13-31 2 14.0749.500.10 50 8-25,52 464/ B45 2

@ - I

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 50 mm

Plat - verre

§*}$
MOD 0748
316
OUTDOOR S5
14.0748.350.10 2
7]
MOD 0747/ 0749 MOD 0747 MOD 0748.350

O

=100 mm
<300 mm

> 80 mm
<300 mm

MOD 0749

@ Assembly video
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https://youtu.be/WXud949QxtY

SYSTEMES DE GARDE-CORPS

TOUT EN VERRE

Base du garde-corps

EASY GLASS © - Adaptateurs a verre, ronds - @ 60 mm

Plat - verre

MOD 0745

OUTDOOR H L L1 &
14.0745.000.10 10 70 27-41 2

m

Remplissage

EASY GLASS ® - Adaptateurs a verre, ronds - @ 70 mm

Plat - verre Plat - verre

MOD 0748 MOD 0748
304

OUTDOOR H L 1 & INDOOR H L 1 @
14074800010 10 70 27-41 2 13.074850010 50 110 7-41 2

m @

MOD 0745.000 MOD 0748.000 MOD 0748.x00




Remplissage
POLI MIROIR

Verre - verre

MOD 0742

304
INDOOR

13.0742.050.10

316
OUTDOOR

14.0742.050.10

@

[TET70 mopo7a2

14’ﬂm

Pinces de liaison - @ 50 mm

0%
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